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Kéayttoohjetta koskevia tietoja

Symbolit

o\

Vaara

Tama symboli viittaa erittdin herkasti syttyvasta
kaasusta aiheutuvaan hengenvaaraan ja
terveysvaaroihin.

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sahkojannitteesta aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskiméaéréista riskitasoa, jos silta
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltd ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

/N
A
A

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

®

&

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siinen,
ettd kdyttoohjetta on noudatettava.

Kayttoohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan

linkin kautta:
PAC 3500 SH "
o
https://hub.trotec.com/?id=43232
PAC 3000 X A+
https://hub.trotec.com/?id=44386
Turvallisuus

Lue tdma kéyttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sihkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempéaa kayttoa varten.
Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittavésti tietoa tai
kokemusta laitteen kdytostd, mikéli kdyttd tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kdyttdméaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvat vaarat
Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivét saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

o Al4 kéyté laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, alaké

asenna laitetta niihin.

o Al4 kéyti laitetta sydvyttavassa ilmastossa.
e Sjjoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestédvalle alustalle.

e Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnén jélkeen. Ala kdytd
laitetta kosteana.

o Al4 kéyta tai késittele laitetta, jos kétesi ovat kosteat tai
marat.

e Al3 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.

siirrettévé ilmastointilaite PAC 3500 SH / PAC 3000 X A +




DITROTEC

“ siirrettava i

Ala kaytd laitetta kosteissa tiloissa (esim. kylpyhuoneessa
tai kodinhoitohuoneessa).

Ala koskaan tyonn esineiti tai raajoja laitteen sisdan.
Al4 peitd laitetta kdyton aikana.
Al4 istu laitteen paalla.

Laite ei ole leikkikalu. Séilyta lasten ja eldinten
ulottumattomissa. Kéyta laitetta vain valvottuna.

Tarkista laite, varusteet ja Iiiténn‘élt jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Ala kdyté laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat ;;ihkbjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. eldimiltd). Ald kiyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdntd ovat vaurioituneet!

Sahkoliitdnndn on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

Liita verkkopistoke madraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

Valitse jatkojohdon pituus teknisten tietojen mukaisesti.
Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta sahkoista
ylikuormitusta.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustoiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kayteta.

Ala koskaan kaytd laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.

Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan pétevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin seka varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.

Al4 irrota laitteen turvamerkintoja, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Varmista, ettd ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja
irtohiukkasia.

Siirrd laitetta vain pystysuorassa asennossa ja
kondenssivesiallas tai kondenssiveden poistoputki
tyhjennettyné.

Poista keraantynyt kondens_givesi vesisdiliosta ennen
varastointia tai siirtdmista. Ala juo sitd. Se voi vaarantaa
terveyden!

Kayta paristotyyppia AAA.

Al4 koskaan lataa paristoja, joita ei saa ladata uudelleen.

Eri paristotyyppeja tai uusia ja kéytettyja paristoja ei saa
kayttaa yhdessa.

Aseta paristot paristokoteloon navat oikein pdin.

Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristot sisltdvat
ymparistolle vaarallisia aineita. Havitd paristot kansallisen
lainsd&dannon mukaisesti (katso Havittaminen-luku).

Poista paristot kaukosaatimestd, kun et kéyté laitetta
pitkdan aikaan.
Al4 koskaan oikosulje paristokotelon syéttéliitintd!

Varo nielemasta paristoja! Pariston nieleminen voi
aiheuttaa vaikeita sisdisid palovammoja/syopymia kahden
tunnin kuluessa! Syopymat voivat jontaa kuolemaan!

Jos uskot, ettd paristo on nielty tai se on joutunut muuta
tietd elimistoon, ota valittdmasti yhteytta ladkéariin.

Pida uudet ja kéytetyt paristot sekd avattu paristolokero
poissa lasten ulottuvilta.

Jos paristokotelo ei mene kunnolla kiinni, ala kayta laitetta
endd kaukosaatimella.
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Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta vain huoneilman viilentdmiseen, tuulettamiseen,
kosteudenpoistoon ja lammittamiseen (PAC 3500 SH) teknisia

Syttyvélla kylméaaineella téytettyjen laitteiden
turvallisuusohjeet

e Sijoita laite vain tiloihin, joihin mahdolliset kylmaainehaviot

eivét padse keradntyméaan. Jos laite asennetaan tai sitd
kaytetadn tai sdilytetadn tilassa, jossa ei ole tuuletusta, on
tilan rakenteen oltava sellainen, ettd mahdolliset
kylméainehaviot eivét padse keradntyméan. Nain valtetaén
palo- ja rdjahdysvaarat, jotka johtuvat sdhkouunien, liesien
tai muiden syttymislahteiden aiheuttamasta kylmaaineen
syttymisesté.

Sijoita laite vain tiloihin, joissa ei ole syttymislahdetta
(esim. avoliekkeja, padlle kytkettyd kaasulaitetta tai
sahkolammitintd).

Huomaa, ettd kylmaaine on hajutonta.

Asenna laite vain kansallisten asennusmaaraysten
mukaisesti.

Noudata paikallisia maarayksia.
Noudata kaasulaitteita koskevia kansallisia madrayksia.

PAC 3500 SH -laitteen saa asentaa vain tilaan, jonka pinta-
ala ylittad 11 m?, ja sitd saa kayttaa ja sailyttda vain
téllaisessa tilassa.

PAC 3000 X A+ -laitteen saa asentaa vain tilaan, jonka
pinta-ala ylittdd 11 m?, ja sit saa kayttad ja silyttaa vain
téllaisessa tilassa.

Sailyta laitetta siten, ettei mekaanisia vaurioita paése
syntymaan.

Huomaa, etta liitetyt putket eivat saa sisaltida
syttymislahdetta.

R290 on eurooppalaisia ymparistosdadoksid vastaava
kylmaaine. Jaahdytyspiirin osiin ei saa tehda reikia.
Noudata teknisissé tiedoissa ilmoitettua kylméaineen
enimmaistayttomaaraa.

Ei saa porata tai sytyttaa palamaan.

Ala kéyta sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin
valmistajan suosittelemia aineita.

Kylméainekierron yhteydessa tydskentelevien henkilgiden
on pystyttava esittdmaan teollisuuden aloille hyvaksytyn
tahon myontdma patevyystodistus, joka osoittaa heidan
patevyytensd kylméaaineiden turvallisessa késittelyssa
jonkin teollisuudessa tunnetun menetelman perusteella.

Huoltotdita saa suorittaa vain valmistajan antamien tietojen
mukaisesti. Jos huolto- ja korjaustdissa tarvitaan muiden
henkilbiden tukea, syttyvien kylméaineiden
kasittelykoulutuksen saaneen henkilon on jatkuvasti
valvottava toita.

Jaahdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu
jarjestelmd, jonka saa huoltaa ja korjata vain jaahdytys- ja
ilmastointitekniikan ammattiliike tai Trotec.

tietoja noudattaen.

Méaaraystenvastainen kaytt6
o Ala sijoita laitetta kostealle tai mérélle alustalle.

e Al4 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen
padlle.

o Al4 kéyté laitetta ulkotiloissa.
o Al tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

e Muu kuin kayttotarkoitusta vastaava kéytto katsotaan
kohtuudella ennakoitavissa olevaksi vadrinkaytoksi.

Henkiloston patevyys

Laitetta kayttavien henkildiden on:
e oltava tietoisia sdhkolaitteiden aiheuttamista vaaroista,
joita syntyy kosteassa ymparistossa tyoskenneltdessa.
e |uettava ja ymmarrettava kayttoohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.
Huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat
suorittaa ainoastaan jaahdytys- ja ilmastointitekniikan
ammattilaiset tai Trotec.

siirrettava i
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Laitteen turvamerkinnat ja kyltit

Huomaa

Ald irrota laitteen turvamerkintdjé, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinndt, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Laitteeseen on Kiinnitetty seuraavat turvamerkinndt ja kyltit:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
groBer als 11 m* aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 11 m?.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 11 m.

&7 W L]

Noudata ohjetta
Taméa symboli iimaisee, ettd kayttoohjetta on

noudatettava.

£ZZ Noudata korjausohjetta
Havitys-, huolto- ja korjaustoitd jaahdytysainekierron
yhteydessa saavat suorittaa vain henkilot, joilla on
asiaan oikeuttava patevyystodistus, valmistajan ohjeita
noudattaen. Asiaan liittyvan korjausohjeen saa
pyynnosté valmistajalta.

11T ACHTUNG !!!

0 Vor Inbetriebonahme MIND. 12 STUNDEN aufrecht und still
stehen lassen! Das schiitzt den Kompressor, verléngert
die Lebensdauer erheblich und verhindert so einen
Verlust der Kiihlleistung.

e Das Klimagerat muss immer BESONDERS VORSICHTIG
auf denBoden gestellt werden! Ansonsten kdnnen
Mikrorisse in der Bodenplatte und der Kondensatwanne
entstehen, was dazu fiihrt, dass Kondenswasser auf den
Boden tropft.

Fiir Schaden, die durch unsachgemél&e_n Gebrauch entstehen,
tibernehmen wir KEINE GEWAHRLEISTUNG!

11 WARNING !!!

o Before operation, stand upright and rest for MIN 12 HOURS!
This protects the compressor, greatly extending its life and
preventing loss of cooling performance.

Q The air conditioner must always be placed on the floor
with CAUTION! Otherwise, microcracks may form in
the bottom plateand the condensate pan, causing
condensation to drip onto the floor.

For damages caused by improper use,
WARRANTY WILL BE NULL ANDVOID!

I ATTENTION !

o Avant la mise en service,laisser inmobile en position
verticale PENDANT AU MOINS 12 HEURES ! Cela protege
le compresseur, prolonge sensiblement la durée de vie
et évite ainsi une diminution des performances de
refroidissement.

@ Le climatiseur doit toujours étre posé sur le sol AVEC
LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS ! Sinon, des
micro-fissures risquent de se former dans le socle ou le
bac de récupération de I'eau de condensation, ce qui
entrainerait que cette derniére coule sur le sol.

Toute utilisation incorrecte ou non conforme entraine
L’EXTINCTION DE LA GARANTIE !
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Muut vaarat

> B

> P>

Vaara

Luonnollinen kylmdaine propaani (R290)!

H220 — Erittain helposti syttyva kaasu.

H280 — Sisaltad paineen alaista kaasua; voi réjahtaa
kuumennettaessa.

P210 — Suojaa lammaoltd, kuumilta pinnoilta, Kipingilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P377 — Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa
sammuttaa, jollei vuotoa voida pysdyttaa turvallisesti.
P410+P403 — Suojaa auringonvalolta. Varastoi
paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto.

Varoitus sahkdjannitteesta
Sahkoosien huoltotditd saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sdhkdjannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos ktesi ovat kosteat
tai marat.

Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus

Tamé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkilo tai jos sita kéytetdan
maaraystenvastaisesti! Ota huomioon henkiloston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eikd sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Huomaa

Al4 kéyta laitetta ilman ilmansuodatinta! llman
iimansuodatinta laitteen sisdpuoli likaantuu
voimakkaasti, mikd vaikuttaa negatiivisesti
ilmankuivaustehoon ja voi vahingoittaa laitetta.

Toiminta hatatapauksessa
1. Sammuta laite.
2. Héatatapauksessa laite on irrotettava sahkoverkosta: veda
virtajohto pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.
3. Al liita viallista laitetta sdhkéverkkoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Laitetta kdytetddn huoneen viilentdmiseen. Tdmén lisaksi laite
suodattaa ja poistaa ilmasta kosteutta luoden miellyttavéan
huoneilman. Laitetta (PAC 3500 SH) voidaan kdyttdd myos
lammittamiseen.

limastointilaite viilentdd huoneilmaa poistamalla siitd [Ampoa.
Lammin ilma kulkeutuu poistoletkua pitkin ulos, ja tuuletin
puhaltaa viilennetyn ilman tilaan, johon laite on sijoitettu.

Kondenssivesi tippuu haihduttimesta kuumaan lauhduttimeen,
jossa setiivistyy, ja kuljetetaan sitten poistoletkun kautta ulos.

Kéyttotilassa Tuuletus laite vain kierrattad ilmaa viilentdmatta
sita.

Kéyttotilassa limankuivaus laite poistaa huoneilmasta kosteutta.
Kayttotilassa Ldmmitys (PAC 3500 SH) huoneilmaa lammitetaan.

Laite toimii tdysautomaattisesti ja tarjoaa monia toimintoja,
esim. laite voidaan automaattisesti kytked paélle tai pois paalta
ajastimen avulla.

Laitetta kaytetddn joko suoraan laitteen ohjauspaneelista tai
mukana toimitetun infrapunakaukosaatimen avulla.

Laite on suunniteltu universaaliin ja joustavaan kayttoon.

Kompaktin kokonsa ansiosta sitd on helppo siirtad ja kayttaa
kaikissa sisatiloissa.

siirrettava i
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Laitteen osat Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sitd
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytystd koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Huomioi, ettd syttyvid kylméaineita siséltaville laitteille voi olla
yliméardisia kuljetusméaarayksid. Varustuksen jarjestys tai
yhdessa Kkuljetettavien laitteen osien enimméaismaara kay ilmi
sovellettavista kuljetusméaarayksista.

Laitetta on helppo siirtdd pyorien avulla.
Laitetta on helppo siirtdd kantokahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Poista jéljella oleva kondenssivesi laitteesta.
o AlA kdyti virtakaapelia vetonuorana.
e Siirré laitetta vain tasaisilla ja sileilla pinnoilla.

Ota huomioon seuraavaa laitteen siirtdmisen jalkeen:
e Sijoita laite siirtdmisen jilkeen tasaiselle alustalle.

e Anna laitteen seistd vahintddn 12 tuntia, jotta
jaahdytysainetta kertyy kompressoriin. Kaynnista laite
uudelleen vasta 12 tunnin kuluttua! Muuten kompressori
voi vaurioitua, eika laite enda toimi. Takuu ei télloin ole
voimassa.

Sailytys
m Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
802 11 e Poista jaljella oleva kondenssivesi laitteesta.

"""" e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Kun laitetta ei kéytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:
e Siilyta laitetta vain tilassa, jonka pinta-ala ylittad 11 m?

e Séilyta laitetta vain tiloissa, joissa ei ole syttymislahdetta
Kuljetuskahva (esim. avoliekkejd, paalle kytkettya kaasulaitetta tai

Nro |Nimike
Ohjauspaneeli
lIman poistoaukko

Kuljetuspyorat sahkolammitinta).

liman tuloaukko ja iimansuodatin Séilytd laitetta kuivassa paikassa jaatymiselta ja

Letkuliitanta ja kumitulppa (Kaytttila fimankuivaus) kuumuudelta suojattuna.

limanpoistoletiun litint Sailyta laitetta pystysuorassa asennossa polylta ja suoralta

auringonvalolta suojatussa paikassa.

Letkulitantd ja kumitulppa (Lamimitys - PAC 3500 SH) Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteella

Virtajohdon pidike o Alj aseta muita laitteita tai esineitd laitteen palle

Kondenssiveden poisto ja suojus vilttadksesi laitteen vaurioitumisen.

2Ol NS |WIN|—

- o

Kaukosaadin e Poista paristot kaukosdatimesta

| R | siirrettéva iimastointilaite PAC 3500 SH/PAC 3000 XA +
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Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisilto
e 1 xlaite

e 1 x poistoilmaletku

e 1 x letkuadapteri

e 1 x letkunliitinnén vélikappale ja suojus
e A Xruuvi

e 1 x kondenssiveden poistoletku

e 1 xkondenssiveden poistoletkun adapteri
e 1 xvirtajohtopidike

e 1 x kaukosaadin

e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, &laka vaurioita sitd auki kelatessasi.

Kéyttoonotto

Sijoita laite Tekniset tiedot -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin.

e

L@ ™= U

e Sijoita laite vain tiloihin, joihin mahdolliset kylm&ainehavitt
eivat padse keraantymaan.

e Sijoita laite vain tiloihin, joissa ei ole syttymislahdettd
(esim. avoliekkejd, paéalle kytkettyéd kaasulaitetta tai
sahkolammitinta).

e Ennen kuin otat laitteen uudelleen kéyttoon, tarkista
virtajohdon kunto. Jos olet epdvarma johdon kunnosta,
soita asiakaspalveluun.

e Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavdlle alustalle.

e Valtd kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai
muita sahkojohtoja, etenkin jos asetat laitteen keskelle
huonetta. Kéytd kaapelisuojaa.

e Varmista, ettd jatkojondot on kelattu kokonaan auki.

e Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot seka
ilmanpoistoletkun liitinta eivét peity.

e Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivét esta
ilmavirtausta.

“ siirrettava i
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Paristojen asettaminen kaukosaatimeen

Varoitus sadhkoéjannitteesta

Al4 koske paristokoteloon, jos kitesi ovat kosteat tai
marat.

Huomaa

Ala kdytd laitetta uudelleen ladattavilla paristoilla!
Noudata kéyttoonotossa teknisid tietoja.
Toimi seuraavasti asettaessasi paristot paikalleen tai
vaihtaessasi ne:
1. Paina kaukosdatimen k&éntopuolen yldosaa ja veda
paristokotelon kansi kaukosaatimesté.
2. Aseta kaksi paristoa paristokoteloon navat oikein péin.
3. Tyonna paristokotelon kansi takaisin kaukosaatimeen.

limansuodattimen asettaminen paikalleen

Huomaa
Al4 kéyta laitetta ilman ilmansuodatinta! [lman
ilimansuodatinta laitteen sisapuoli likaantuu
voimakkaasti, miké vaikuttaa negatiivisesti
ilmankuivaustehoon ja voi vahingoittaa laitetta.
e Varmista ennen kdynnistamistd, ettd ilmansuodatin on
paikoillaan.

Poistoilmaletkun liittiminen

1. Liitd letkuadapteri ja letkunliitannan valikappale
poistoilmaletkun pdihin.

2. Yhdista poistoilmaletkun sopiva paa laitteessa olevaan
poistoilmaletkun liitdntaan (7).

siirrettava i
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Poistoilman ohjaaminen

Laitteen poistoilma sisaltad jadhdytettavan tilan Iampoa.
Taman vuoksi on suositeltavaa ohjata poistoilma ulos.

Poistoilmaletkun paa voidaan viedd ikkunasta ulos. Lukitse
avattu ikkuna tarvittaessa jollakin apuvélineelld, jotta
poistoilmaletkun paa ei paase siirtyméaan paikaltaan.

Poistoilmaletkun paa voidaan ripustaa kallistettuun
ikkunaan.

Téssé tapauksessa suosittelemme ikkunatiivisteen kayttod
(lisdvaruste).

Aseta poistoilmaletku nousevasti ilmavirran suuntaisesti.
Liitetty letku ei saa siséltda syttymislahdetta.

Esimerkki ilmanpoistoletkun kanssa:

Ota huomioon seuraavaa asettaessasi ilmanpoistoletkua:

“ siirrettava i

= v

>30cm

<120 cm

e Valta ilmanpoistoletkun taittumista. Taitekohtiin kerdéntyy
kosteaa ilmaa, laite ylikuumenee ja sammuu.

e |Imanpoistoletku on mitoitettu laitteen mukaan. Ald korvaa
tai pidenna sita muilla letkuilla. Taméa saattaa aiheuttaa
laitteen toimintahdirion.

Virtajohdon liittdminen

e Liita verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

ite PAC 3500 SH/ PAC 3000 XA + | A |
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Kéaytto

Hallintaelementit

13 14

Valta avoimia ovia ja ikkunoita.

15 16 17
1
/

S

©ln )
ot #

© O 6

XTI
S

Nro |Nimike Selitys
23 |Fan Speed - Tuulettimen nopeuden sddtaminen
painike
24 |Arvon Nostaa jaahdytyksen tavoiteldampadtilaa
suurentaminen - |(17-30 °C)
painike Lisad tuntimaaraa ajastinta
ohjelmoitaessa
25 |Arvon Pienentda jaahdytyksen
pienentdminen - |tavoiteldmpdtilaa (17-30 °C)
painike Pienentda tuntimaaraa ajastinta
ohjelmoitaessa
26 |Mode -painike  |Kéyttotilan valitseminen:
& = automaattikaytto
# = jadhdytys
& = ilmankuivaus
#* = l[ammitys (PAC 3500 SH)
3% = tuuletus
27 |Timer -painike  |Ajastintoiminnon kdynnistdminen tai

sammuttaminen

28

Swing -painike

Swing-toiminnon kdynnistdminen tai
sammuttaminen

28 27 26 25 24 23 22 21
Nro [Nimike Selitys
13 |Timer - Palavat, kun ajastin on aktivoitu
merkkivalot
14 |Kéyttétilan - Nayttaa valitun kéyttotilan:
merkkivalot & = automaattikaytto
# = jadhdytys
& = ilmankuivaus
# = [dmmitys (PAC 3500 SH)
8% =tuuletus
15 |FOLLOW ME -  |Palaa, kun Follow Me -toiminto on
merkkivalo aktivoitu
16 |Segmenttindyttd |Nykyisen huoneldmpadtilan ndytto
kayttotiloissa ilmankuivaus ja tuuletus
Tavoiteldmpaotilan néytto
Tuntimadran ndytto ajastimen ollessa
kaytossa
Virhekoodien naytto, katso kappale Viat
ja héiriot
17 |Celsius-asteiden |Palaa, kun nayttd Celsius-asteina on

-merkkivalo aktivoitu
18 |Fahrenheit- Palaa, kun ndytto Fahrenheit-asteina on
asteiden - aktivoitu
merkkivalo
19 |Tuulettimen Tuulettimen nopeuden néytto:
nopeuden -
merkkivalot
Automaattikdyton teho
~|Teho 1 = alhainen
$%(Teho 2 = suuri
%|Teho 3 = maksimaalinen
20 |Sleep - Palaa, kun ydtila on aktivoitu
merkkivalo
21 |0On/Off -painike |Laitteen kdynnistaminen ja
sammuttaminen
22 |Sleep -painike | Ydtilan kaynnistdminen tai

sammuttaminen

@

Tietoa

Merkki&éni kuuluu joka kerran, kun asetus aktivoidaan.

Laitteen kdynnistaminen

Anna laitteen seistd hetken aikaa.

2. Kun laite on otettu kayttoon Kayttoonotto-luvun mukaisesti,
se voidaan kéynnistaa.

3. Paina On/Off -painiketta (21).

1.

= Laite kdynnistyy Jadhdytys-kayttotilassa.
= lIman poistoaukko (2) avautuu automaattisesti.

4. Valitse haluamasi kayttotila.

Laite sammuu automaattisesti, kun kondenssivesiséilio on téysi.
Segmenttindytossa (16) nakyy P1.

Kéyttdtilojen valitseminen

Automaattikaytto

Jaahdytys
[Imankuivaus

Lammitys (vain PAC 3500 SH)

Tuuletus

siirrettava i
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Automaattikéaytto

Automaattikdytto-kayttotilassa jaéghdytystd, lammitysté

(PAC 3500 SH) ja tuuletusta saadetaan ympaériston lampdétilan ja
tavoitelampotilan mukaan.

1. Paina Mode-painiketta (26), kunnes Automaattikéytto -
merkkivalo (14) palaa.

= Laite siirtyy automaattisesti jaahdytys-, [ammitys- tai

tuuletustilaan, jos ympériston lampéotilan ja
tavoiteldmpotilan valinen lampotilaero on riittava.
Merkkivalot Automaattikéyttd (14) ja Celsius-asteet (17)
palavat. Tuulettimen nopeutta sdédetaan
automaattisesti.

Jaahdytys

Jaahdytys-kayttotilassa huone viilennetdan haluttuun

tavoitelampoétilaan.

1. Paina Mode-painiketta (26), kunnes Jaédhdytys -
merkkivalo (14) palaa.

= Kayttotila Jdgdhdytys on asetettu.

2. Saada haluttu tavoitelampdtila painamalla painiketta Arvon
pienentdminen (25) tai Arvon lisddminen (24) toistuvasti.
Lampotilaksi voidaan saatda 17 °C — 30 °C 1 °C:n valein.

= Segmenttindytdssa (16) ndytetddn haluttu
tavoitelampatila.

3. S&ada haluamasi tuulettimen nopeus painamalla Fan
Speed -painiketta (23).

= Halutun tuulettimen nopeuden Tuulettimen nopeus -
merkkivalo (19) palaa.

= Jaédhdytyksen -merkKivalo (14) palaa Jdahdytys-
kayttotilassa.

limankuivaus

limankuivaus-kayttotilassa laite alentaa huoneen
ilmankosteutta.

Lampdtilaa ei voi sdatda ja tuuletus on pienimmalla tasolla.

Tietoa
N Irrota ilmanpoistoletku kéyttétilassa limankuivaus, silla
muuten ilmankuivaus on liian vahaista.
1. Paina Mode -painiketta (26), kunnes lImankuivaus -
merkkivalo (14) palaa.

= Kayttotila imankuivaus on valittu.
= Nykyinen lampatila ndytetddn segmenttindytossa (16).
= Lampdtila ja tuulettimen nopeus (teho 1) on asetettu

etukédteen tassa kayttotilassa, eikd niitd voi muuttaa.
/’\ Tietoa
@

Jos laitetta kéytetdan erittdin kosteassa ympéristossa,
kondenssivesisdilid on tyhjennettava saannallisesti
(katso Kondenssivesisailion tyhjentaminen).

Lammitys (PAC 3500 SH)

Kéyttotilassa Ldmmitys huone lammitetadn haluttuun
tavoitelampétilaan.

1. Paina Mode-painiketta (26), kunnes Lammitys -
merkkivalo (14) palaa.

= Kayttotilaksi on valittu Ldmmitys.

2. Saada haluttu tavoiteldampatila painamalla painiketta Arvon
pienentdminen (25) tai Arvon lisédminen (24) toistuvasti.
Lampatilaksi voidaan sdatdd 17 °C — 30 °C 1 °C:n valein.

= Segmenttindytossa (16) naytetaan haluttu

tavoitelampotila.
aN
“

Kondenssiveden poistoletkun liittiminen

Jos laitetta kaytetddn pitkdn aikaa tai jos sdiliota ei voida
tyhjentad sadnnollisesti, letkuliitntaan voi liittda
kondenssiveden poistoletkun.

v Laite on sammutettu.

v Laite on irrotettu verkkovirrasta.

1. Kuljeta tai rullaa laite varovasti sopivaan paikkaan
kondenssiveden poistamiseksi (esim. viemdri) tai varaa
valmiiksi sopiva kerdyssailio kondenssiveden poistoletkun
alle.

2. Poista letkuliitdnndn kumitulppa.

= Kayta ilmankuivaus-kayttotilassa ylempaa
letkuliitantaé (6).

Tietoa
Sammuttamisen jalkeen tuuletin jatkaa kéyntia hetken
aikaa, eiké asetuksia voi tehda.

siirrettava i
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= Kayta lammitykseen (PAC 3500 SH) alempaa
letkuliitantaa (8).

3. Liitd kondenssiveden poistoletku ylempaan
letkuliitdntian (6) tai alempaan letkuliitantadn (8).

4. Vie letkun toinen paa sopivaan poistoaukkoon (esim.
viemadriin tai riittdvan suureen sailioon). Kondenssiveden
poistoletkua ei saa taittaa eiké se saa kohota ennen
viemarid, silla muuten kondenssivesi ei valu ulos.

= Kayta lammityksessa (PAC 3500 SH) kondenssiveden
poistoletkun adapteria letkun padssa.

Tuuletus

@ Tietoa
N nota ilmanpoistoletku kayttotilassa Tuuletus.

Kéyttotilassa Tuuletus laite kierrattdd huoneilmaa, mutta ei
viilennd sita.
1. Paina Mode-painiketta (26), kunnes Tuuletus-
merkkivalo (14) palaa.
= Kayttotila Tuuletus on valittu.
= Nykyinen ldmpdtila ndytetdan segmenttindytossa (16).
2. Saada haluamasi tuulettimen nopeus painamalla Fan
Speed -painiketta (23).
= Tuulettimen nopeus -merkkivalo (19) néayttaa
tuulettimen valitun nopeuden. Kun automaattikayton
teho on aktivoitu, Tuulettimen nopeus -merkkivalo (19)
ei pala.
Ajastimen sddtaminen
Ajastimessa on kaksi toimintoa:
e automaattinen kdynnistys séddetyn ajan kuluttua
e automaattinen sammutus sadddetyn ajan kuluttua.
Asetukset voidaan tehdé laitteesta tai kaukosédéatimella.
Asetukset Automaattinen kédynnistys ja Automaattinen
sammutus voivat olla yhté aikaa aktiivisia. Ohjauspaneelissa
palavat talloin Timer-merkkivalot (13) samanaikaisesti. Kun

sdadot tehdadn kaukosdatimelld, naytossa (30) nakyvat lisaksi
samanaikaisesti TIMER ON ja TIMER OFF (36).

Toimintoa voidaan saatia kaikissa kéyttotiloissa ja
valmiustilassa.

Tuntimaaraa voi saatia 0,5 tunnin vélein (0—10 h) tai 1 tunnin
vélein (10-24 h).

Huomaa
Laitetta ei saa jattaa ilman valvontaa kaytossa olevaan
tilaan, kun ajastin on aktivoituna.

siirrettava i
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Automaattinen kaynnistys

v’ Laite on sammutettu.

1. Paina Timer-painiketta (27), kunnes Timer On -
merkkivalo (13) palaa.

2. Saada haluamasi tuntiméara painikkeilla Arvon
suurentaminen (24) tai Arvon pienentdaminen (25).

= Segmenttindytdssa (16) ndytetddn tuntimééra n. 5 sekunnin

ajan.
= Ajastimeen on asetettu haluttu tuntimaara.
= Laite kdynnistyy asetetun ajan jalkeen.

Ohjeita automaattiseen kéynnistykseen:
Sahkoverkosta irrottaminen poistaa automaattisen
kaynnistyksen asetukset.

Kun laite kdynnistetddn manuaalisesti, automaattinen
kaynnistys poistuu kaytosta.

Kun valitset tuntimaaraksi 0.0, ajastin sammuu.

Automaattinen sammutus

v' Laite on kéynnistynyt.

1. Paina Timer-painiketta (27), kunnes Timer Off -
merkkivalo (13) palaa.

2. Saada haluamasi tuntimééra painikkeilla Arvon
suurentaminen (24) tai Arvon pienentdaminen (25).

= Segmenttindytossa (16) naytetadn tuntimaéra n. 5 sekunnin

ajan.
= Ajastimeen on asetettu haluttu tuntimaéara.
= Laite sammuu asetetun ajan jalkeen.

Ohjeita automaattiseen sammutukseen:
e Kun painat painiketta On/0ff (21), automaattinen
sammutustoiminto poistuu kaytosta.

Yotila
Yétila voidaan asettaa kayttotiloissa Jaddhdytys, Lammitys ja
Automaattikaytto.

Yétilassa on seuraavat asetukset:

Esiasetettua ldmpdtilaa nostetaan tai lasketaan 1 tunnin
kuluttua 1 °C:lla. Esiasetettua ldmpdtilaa nostetaan tai
lasketaan 30 minuutin kuluttua jalleen 1 °C:lla. Sen jélkeen
lampétila pysyy samana 7 tunnin ajan, ennen kuin laite
saataa alkuperaisen lampdétilan automaattisesti.

Tuulettimen nopeus on Automaattikdytossé asetettu
alimmalle teholle, eika sita voi muuttaa. Jdghdytys-
kayttotilassa tuulettimen nopeutta voi muuttaa, mutta se
poistaa ydétilan kéytosta.

Aktivoi yotila seuraavasti:

1. Valitse kayttotila Jadhdytys, Ldmmitys tai
Automaattikaytto.

2. Paina painiketta Sleep (22).
= Merkkivalot Kéyttotila (14) ja Sleep (20) palavat.

3. Poista yotila kdytosta painamalla uudelleen painiketta

Sleep (22).

= Sleep -merkkivalo (20) sammuu.
= Valittu kayttotila pysyy asetettuna.

Swing-toiminto

Swing-toiminto voidaan tarvittaessa kdynnistaa kaikissa
kayttotiloissa.

Swing-toiminnon avulla ilman poistoaukko (2) liikkuu
automaattisesti, jolloin ilma kiertda jatkuvasti.

1. Paina Swing-painiketta (28).

= Tuuletuslapat liikkuvat jatkuvasti edestakaisin.

2. Pysayta tuuletuslépat tiettyyn asentoon tai sammuta
swing-toiminto painamalla Swing-painiketta (28)
uudelleen.

Yksikon vaihtaminen - °C/°F
Segmenttindytossa (16) naytettavan lampotilan yksikko voi olla
°C tai °F.
Saada lampotilayksikkod seuraavalla tavalla:
1. Paina painikkeita Arvon nostaminen (24) ja Arvon

pienentdminen (25) samanaikaisesti n. 3 sekunnin ajan.
= Naytettava lampaotila ndytetaan toisena yksikkona.

siirrettava i
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Kaukosaatimen kéaytto Nro |Nimike Selitys
Kaikki Iﬁl@ltt_een e'l.setukset voidaan tehda toimitukseen kuuluvalla 25 |Arvon Pienentaa jadhdytyksen
kaukosaatimella. pienentiminen - |tavoiteldmpétilaa (17-30 °C)
Tietoa painike _
" Kun kaukos#adinta ei Kayteta pitkian aikaan, se 26 |MODE -painike  |Kayttotilan valitseminen:
menee standby-tilaan. Kun painat painiketta ON/ Auto = automaattikaytto
OFF (21) kaukosaatimesta, standby-tila paattyy. Laite Cool = Jaahdyt_ys
ottaa automaattisesti kayttoon kaukosaatimen Dry = ilmankuivaus
Fan = tuuletus
f \ 29 28 |SWING -painike  |Swing-toiminnon kdynnistaminen tai
sammuttaminen
— 30 29 |Kaukosdatimen |L&hettdd signaalin infrapunan avulla
lahetin/ laitteeseen
01 vastaanotin
30 |Naytto Laitteen eri toimintojen ndytto
24 \\ & 31 31 |SHORT CUT - Suosittujen asetusten tallennus
26 ————{woox (5 32 painike Paluu viimeiseen asetukseen
23——@ ~ / (we———33 32 |TIMER ON - Ajastin Automaattinen kéynnistys
25// painike voidaan ohjelmoida 0,5 tunnin vélein
29 | (o) (o) ) (o ————34 (010 h) tai 1 tunnin vélein (10-24 h)
9} CK Tuntim&aran sadtdminen ajastinta
08— T~35 ohjelmoitaessa
JTReTES 33 |TIMEROFF-  |Ajastin Automaattinen sammutus
painike voidaan ohjelmoida 0,5 tunnin vélein
4|3 (0~10 h) tai 1 tunnin vélein (10-24 h)
| Tuntimaaran saatdminen ajastinta
42——2 ()  [Timer On Timer Off ——36 ohjelmoitaessa
COAuto| Set Temp. —p——137 34 |LED -painike Nayton merkkivalon sytyttaminen ja
- sammuttaminen
2% Cool '-' .-'°|_ —38 ik :
A1 Dr N b, 14 35 |FOLLOW ME - Follow Me -toiminnon kytkeminen
O y ' ' ' ' ) /0 @ painike paélle ja pois paalta
O Heat| .Y ) I———16 36 | TIVIER ON/OFF - | Néytetain, kun ajastimeen on
<) Fan m IIMIMMYAuto|———40 merkkivalo ohjelmoitu automaattinen kéynnistys
tai automaattinen sammutus
— - 37 |Pariston - Nayttad pariston lataustilan
Nro |Nimike I Selltys _ _ merkkivalo
16 | Segmenttinaytto Tavolltell_ell_nj_potl!_an .rllaytto. 38 |Ydtilan - Naytetdan, kun ydétila on aktivoitu
Tuntimaaran naytto ajastimen ollessa Kkival
Kiytissa merkkivalo
Suosittujen asetusten néyttd 39 |FOLLOW ME - Naytetdén asetetun Follow Me -
Néyttd °C merkkivalo toiminnon aikana
21 |ON/OFF -painike |Laitteen kaynnistéminen ja 40 _|Fan -naytto Néyttda tuulettimen nopeuden
sammuttaminen 41 |Kayttotilan nayttd |Nayttaa valitun kayttotilan:
22 |SLEEP -painike | Yétilan kaynnistiminen tai Auto = automaattikaytto
sammuttaminen Cool = jadhdytys
— ; i Dry = ilmankuivaus
23 |FAN -painike Tuulettimen nopeuden saataminen Heat = 1ammitys (PAC 3500 SH)
24 |Arvon Nostaa jaahdytyksen tavoitelampatilaa Fan = tuuletus
suurentaminen - |(17-30 °C)
painike
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Nro |Nimike Selitys

42 |L&hettaminen-  |Naytetdan, kun laitteen ja
merkkivalo kaukosaatimen valilla on viestintda

43 |Standby - Tulee nékyviin, kun kaukosaadin on
merkkivalo standby-tilassa

Ohjauspaneelin merkkivalojen kytkeminen péaélle ja pois
paalta
Laitteen ohjauspaneelin valot voidaan kytkea péélle ja pois
paalta.
Nama asetukset voidaan suorittaa vain kaukosaatimella.
1. Paina LED -painiketta (34).
= Ohjauspaneelin merkkivalot ja segmenttindytto (16)
kytketaén pois paéalta.
= Laite jatkaa valituilla asetuksilla.
2. Paina LED -painiketta (34) uudelleen.
= Ohjauspaneelin merkkivalot ja segmenttindytto (16)
kytketddn uudelleen paalle.

Follow Me -toiminto
Nama asetukset voidaan suorittaa vain kaukosaatimella.

Follow Me -toiminnolla kaukoséédin voi mitata nykyisen
sijaintipaikan lampdtilan. lImastointilaite sdatelee jaahdytysta ja
lammitysta (PAC 3500 SH) mitatun lampatilan mukaan.

Follow Me -toiminnon voi ottaa kdyttoon kayttotiloissa
Automaattikéytto, Jadhdytys ja Ldmmitys.
1. Paina FOLLOW-ME -painiketta (35).
= Merkkivalo FOLLOW ME (39) ilmestyy nayttoon (30).
= FOLLOW ME -merkkivalo (15) syttyy.
= Kaukosaadin lahettdd kolmen minuutin vélein
l[ampdtilasignaalin ilmastointilaitteelle.
2. Poista Follow Me -toiminto kdytosti painamalla
FOLLOW ME -painiketta (35) uudelleen.

Muistitoiminto

Kéynnin aikana sattuneen séhkokatkoksen jilkeen laite
kaynnistyy uudelleen automaattisesti. Kéyttotilan valitut
asetukset tallennetaan, ajastimen asetuksia ei tallenneta
laitteeseen.

Kaikki valitut asetukset (sis. ajastimen ohjelmoinnin)
tallennetaan kaukosdatimeen. Kun laite saa kaukosaatimesta
syoton, kaukosaatimen asetukset siirretdan laitteeseen.
Kompressori kdynnistyy mahdollisesti 3 minuutin viiveelld,

koska se on varustettu sisdiselld suojalla suoraa uudelleen
kaynnistamista vastaan.

Kéytosta poistaminen

Varoitus sahkojénnitteesta
Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
tai méarét.

e Sammuta laite.

e Veda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Tyhjennd kondenssivesiallas tarvittaessa.

e |rrota tarvittaessa kondenssiveden poistoletku seké poista
mahdollinen vesi.

e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
e Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Viat ja hairiot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tista huolimatta ilmenee hairi6ita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.
Laite ei kdynnisty:

e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista verkkojohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
Jos havaitset vaurioita, a4 yrita kéynnistaé laitetta.

Jos laitteen verkkoliitAntajohto on vaurioitunut, se on
vaihdettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai
vastaavan patevan henkilon toimesta, jotta valtetddn
vaaratilanteet.

e Tarkista kdyttpaikan sulake.
e Noudata Tekninen liite -luvun mukaista kayttolampotilaa.

e Kondenssivesiallas saattaa olla tdynnd. Tyhjenna
kondenssivesiallas tarvittaessa. Segmenttindytossa ei saa
nakya vikakoodia P17.

e (Qdota 10 minuuttia ennen Kuin kaynnistéat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kaynnisty, toimita se sdhkoisten
osien tarkistukseen asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

siirrettava i
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Laite toimii ilman viilennystd tai vahentyneell
viilennysteholla:

Tarkista, ettd kdyttotapa Jadhdytys on asetettu.

Tarkista ilmanpoistoletkun kiinnitys. Jos ilmanpoistoletku
on taittunut tai tukossa, poistoilmaa ei voi johtaa pois.
Varmista poistoilman vapaa kulku.

Tarkista tuuletuslappien asento. Tuuletusldppien on oltava
mahdollisimman avoinna.

Tarkista, onko ilmanohjauslépét tai iimansuodatin likaisia.
Puhdista ja vaihda ilmanohjauslépét tai ilmansuodatin
tarvittaessa.

Tarkista vahimmaéisetdisyys seiniin ja esineisiin. Aseta laite
tarvittaessa keskemmélle huonetta.

Tarkista, onko tilassa avoimia ikkunoita ja/tai ovia. Sulje ne
tarvittaessa. Ota huomioon, etté yksi ikkuna on edelleen
jatettava auki ilmanpoistoletkua varten.

Tarkista laitteen ldmpdtilansdato. Alenna asetettua
|dmpaotilaa, jos se on huoneen ldmpatilaa suurempi.

Laite on a3nekas tai tarisee:

Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.

Kondenssivesi valuu ulos:

Tarkista laitteen tiiviys.

Kompressori ei kdy:

Tarkista, onko kompressorin ylikuumenemissuoja
lauennut. Irrota laite sahkoverkosta ja anna laitteen jaahtya
n. 10 minuuttia ennen kuin liitat sen takaisin
sahkoverkkoon.

Tarkista, ettd ympariston lampdtila vastaa
tavoitelampdtilaa (kayttotilassa Jédhdytys). Kompressori
kaynnistyy vasta sitten, kun tdma lampdtila on saavutettu.

Kompressori kdynnistyy mahdollisesti 3 minuutin viiveelld,
koska se on varustettu sisdisella suojalla suoraa uudelleen
kaynnistamista vastaan.

Laite kuumenee voimakkaasti, pitda kovaa danti tai
menettida tehoaan:

Tarkista, ovatko ilman tuloaukot ja ilmansuodatin likaisia.
Poista lika ulkopuolelta.

Tarkista, onko laitteen ulkopuoli likainen (katso kappale
Huolto). Anna jadhdytys- ja ilmastointitekniikan
ammattiliikkeen tai Trotecin puhdistaa laitteen likaantunut
sisdosa.

Laite ei reagoi infrapunakaukosaéatimeen:

Tarkista, onko kaukosaatimen ja laitteen etéisyys liian
suuri ja vahenn etdisyytta tarvittaessa.

Varmista, etté laitteen ja kaukosaatimen vélissa ei ole
estettd, esim. huonekalua tai seinda. Ota huomioon
nakoyhteys laitteen ja kaukosaatimen valilla.

Tarkista paristojen lataus ja vaihda ne tarvittaessa.
Tarkista, etta paristojen navat ovat oikein péin, jos paristot
on juuri vaihdettu.

Huomaa
Odota véhintaan 3 minuuttia kaikkien huolto- ja
korjaustoiden jalkeen. Kaynnistd laite vasta sitten.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jalkeen:

Ota yhteytta asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi jadhdytys- ja ilmastointitekniikan
ammattiliikkeeseen tai Trotecille.

Virhekoodit

Segmenttindytossa (16) voidaan ndyttdd seuraavat
vikailmoitukset:

Virhekoodi |Syy Poisto
P1 Kondenssivesisdilid  |Tyhjennd
tdynna kondenssivesisilid. Jos

vika ei katoa, ota yhteytta
asiakaspalveluun.
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Huolto Huoltovilit

Tarkastus- ja huoltovéli Ennen jokaista Tarpeen Véhintdén Véhintaan Véhintdéan Véahintéén kerran
kayttokertaa mukaan 2 viikon vélein |4 viikon vélein |6 kuukauden vuodessa
vélein

liman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen X X
likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen siséosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

limansuodattimen tarkistaminen X X
likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tai vaihto tarvittaessa

limansuodattimen vaihtaminen X

Vaurioiden tarkistaminen X

Kiinnitysruuvien tarkistaminen X

Koekayttd

Kondenssivesialtaan ja poistoletkun X
tyhjentdminen

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet
Laitetyyppi: ...ceveveeeeeeeeeee e Laitenumero: ........ccccceeveveeeeceecreenene,

Tarkastus- ja huoltovili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16

liman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

liman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisédosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

limansuodattimen vaihtaminen

Vaurioiden tarkastaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekaytto

Kondenssivesialtaan ja poistoletkun
tyhjentdminen

Huomautukset

1. PAIVAYS: ..ocvvcieeceeceecece e, 2. PAIVAYS: ..ocovceeeeece e 3. PAIVAYS: .o 4. PAIVAYS: ..o
AlleKirjoitus: .....cccoveevieeceeceeee, AlleKirjoitus: ......ocvvvreeeiee e AlleKirjoitus: ......cccovverviereciseeeeine, AlleKirjoitus: .....cccovveeiiercereeiee,

5. PAIVAYS: oocviveeiericee e 6. PAIVAYS: .o 7. PAIVAYS: .vvcvericee e 8. PAIVAYS: ..veveveeereeeerecee e
AlIEKIrOItUS: ...cvvevreeeeereererieeeereens AlIEKIrOItUS: ...vveveeereieeeeeerieeeereens AllEKIrOituS: ....voveeeeerereeieeverieeenenes AllEKIrOItUS: ...

9. PAIVAYS: .oovvceeeceececee e 10. PAIVAYS: .oovveeereieecreecreceere e, 11, PAIVAYS: .ovviveececeereceee e, 12. PAIVAYS: .oovevvieeeecvee e
AlleKirjoitus: ......cooovvevevececieciee, AlleKirjoitus: ......coeevvvevecececeeree, AlleKirjoitus: .....ccecveveveeerecieceen, AlleKirjoitus: ......c.cocovveivieieieieennn,

13, PAIVAYS: v B 1 15, PAIVAYS: oo 16. PAIVAYS: .o
AllEKIrOItUS: ....veeeeeeeeeee e AllEKIrOItUS: .....veveererieeeeeerieieeeens AllEKIrOItUS: ...oveeeeererieicererieiene AllEKIrOItUS: ..o
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Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sadhkoéjannitteesta
Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat
tai mérét.

e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sdhkdjannitteesta

Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat
suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Jaahdytysainepiiri

Vaara

Luonnollinen kylm&aine propaani (R290)!

H220 — Erittain helposti syttyva kaasu.

H280 — Sisaltad paineen alaista kaasua; voi réjahtaa
kuumennettaessa.

P210 — Suojaa lammaolta, kuumilta pinnoilta, KipinGilta,
avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P377 — Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa
sammuttaa, jollei vuotoa voida pysayttaa turvallisesti.
P410+P403 - Suojaa auringonvalolta. Varastoi
paikassa, jossa on hyvé iimanvaihto.
e Jadhdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu
jarjestelmd, jonka saa huoltaa ja korjata vain jaahdytys- ja
ilmastointitekniikan ammattiliike tai Trotec.

Laitteen turvamerkinnat ja kyltit

Tarkista séénndllisesti laitteen turvamerkinnét ja kyltit. Uusi
lukukelvottomat turvamerkinnét!

Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ettd laitteen sisadn ei padse kosteutta.
Varmista, ettd sdhkoosat eivit padse kostumaan. Al kayta
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Laitteen sisdosien likaisuuden silmamaardinen
tarkistus

1. Irrota ilmansuodatin.

2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.

3. Tarkista laitteen sisdosien likaisuus.

4. Jos havaitset laitteen sisdlld paksun polykerroksen, toimita
laitteen sisapuoli puhdistettavaksi jadhdytys- ja
ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

5. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen.

limansuodattimen puhdistus

limansuodatin on puhdistettava, kun se on likainen. Tama

ilmenee esim. vahentyneend tehona (katso kappale Viat ja

hairiot).
Varoitus
Varmista, ettd ilmansuodatin ei ole kulunut tai
vaurioitunut. lImansuodattimen kulmat ja reunat eivat
saa olla muokkautuneita tai pyoristyneitd. Varmista
ennen Kkuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, ettd se
on ehja ja kuiva!

1. Poista ilmansuodatin laitteesta.

2. Puhdista suodatin pehmeélld, nukkaamattomalla ja
kevyesti kostutetulla liinalla. Jos suodatin on hyvin
likainen, puhdista se ldmpimalla vedell&, johon on
sekoitettu neutraalia puhdistusainetta.

3. Anna suodattimen kuivua kokonaan. Al laita méarkaa
suodatinta laitteeseen!
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4. Aseta ilmansuodatin takaisin laitteeseen. 2. Anna kondenssiveden valua ulos.

= Segmenttindyton (16) vikakoodi P7 sammuu, kun

N ) . kondenssivesi on tyhjennetty.
Tyhjenna sailio (manuaalinen tyhjennys)

Kayttotiloissa Jéahdytys, limankuivaus ja Lammityssyntyy Toimet huollon jalkeen
kondenssivettd, joka poistuu suurimmaksi osaksi poistoilman Kun haluat jatkaa laitteen kayttoa:
mukana. e Anna laitteen seista vahintaan 12 tuntia, jotta
Ylimaarainen kondenssivesi kerétaan laitteen siséll4 olevaan jadhdytysainetta kertyy kompressoriin. Kaynnista laite
séilioon. Kondenssivesi tulee poistaa sadnndllisesti. uudelleen vasta 12 tunnin kuluttua! Muuten kompressori
N - . . . voi vaurioitua, eiké laite enda toimi. Takuu ei tall6in ole
Kun kondenssivetta on keraantynyt liikkaa, laite sammuu ja .
AT . ) ) voimassa.
segmenttinaytossa (16) nakyy vikakoodi P1. o Lo _ _
1. Kuljeta tai rullaa laite varovasti sopivaan paikkaan e Liita laite verkkoon tyontamalla pistoke pistorasiaan.
kondenssiveden poistamiseksi (esim. vieméri) tai varaa Kun et kéyta laitetta pitkaan aikaan:
valmiiksi sopiva kerdysséilié kondenssiveden poistoletkun * Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

alle.
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Tekninen liite Tekniset tiedot
Malli PAC 3500 SH PAC 3000 X A+
Jadhdytysteho 3,5 kW 2,9 kW
Lammitysteho 2,9 kW -
[Imankuivausteho 3,25 1/h 31/h
Kéyttolampdtila 17°C-35°C 17°C-35°C
Lampatilan saatoalue 17°C-30°C 17°C-30°C
Maks. ilman tilavuusvirta 420 m%h 420 m%h
Verkkoliitanta 1/N/PE~ 220 V- 240V /50 Hz 1/N/PE~ 220V — 240V /50 Hz
Nimellisvirta 8A 6A
Sulake —+ T3,15A T3,15A
Ottoteho (jaahdytyskéytto) 1,35 KW 1,1 kKW
Teho (ldammitys) 1,05 KW -
Adnenpainetaso 1 m:n etdisyydessé 54,5 dB(A) 52 dB(A)
Kylmé&aine R290 R290
Kylmdainemaara 230 ¢ 200 g
GWP-kerroin 3 3
C0,-ekvivalentti 0,00069 t 0,0006 t
Paine, imupuoli 1,0 MPa 1,0 MPa
Paine, poistopuoli 2,6 MPa 2,6 MPa
Suurin sallittu paine 2,6 MPa 2,6 MPa
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 395 x 460 x 786 mm 395 x 460 x 786 mm
Vahimmaisetéisyys seiniin ja esineisiin:

ylhaalla (A):[30 cm 30cm

takana (B):|50 cm 50 cm

sivulla (C):{30 cm 30 cm

edessé (D):|30 cm 30 cm
Paino 34 kg 34 kg

Kaukoséaatimen paristot

Tyyppi RO3 / AAA-15V

Tyyppi RO3 / AAA-15V
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Kytkentdkaavio PAC 3500 SH
Kytkentdkaavio PAG 3000 X A+
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo Huomaa: Varaosien positionumerot poikkeavat kéyttoohjeessa
PAC 3500 SH kaytetyista rakenneosien positionumeroista.

um Ahiplee]

GERGIGIG

Uty agadad
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No. [Part Name Quantity |No. |Part Name Quantity
1 Front panel assembly 1 25  |Drain connection 1
1.1 |Front panel 1 26  |Water pump subassembly 1
1.2 |Signal receiving board subassembly 1 26.1 |Drain connection 1
1.3 |Adorn board 1 26.2 |Rubber tube 1
1.4 |Upper panel subassembly 1 26.3 |Waterproof rubber ring 1
1.4.1 |Upper panel 1 26.4 |Water pump 1
1.4.2 |Horizontal louver 1 26.5 |Bracket 1
1.7 |Gear wheel 1 26.7 |Supporter of fan motor 1
1.8 |Stepper motor 1 26.8 |Waterproof rubber ring 1
1.9 |Middle panel subassembly 1 27  |Chassis assembly 1
1.10 |Display board subassembly 1 27.2 |Shaded-pole motor 1
2 Cover of Air exhaust volute shell assembly 1 27.5 |Water wheel 1
2.1 |Single phase asynchronous motor 1 27.5 |Water wheel 1
2.2  |Air outlet volute shell 1 27.6 |Water Level Switch 1
2.3 |Centrifugal Fan 1 27.6 |Water Level Switch 1
2.4 |Cover for Air outlet volute shell 1 27.13|Chassis subassembly 1
2.5  |Outdoor air inlet grille 1 27.13 [Universal wheel 4
5 Electronic control box subassembly 1 27.21 |Drain stopper 1
5.1 |Electronic control box subassembly 1 27.22 |Power cord subassembly 1
5.2 |Inverter control board subassembly 1 28  |Fixed Speed Rotary Compressor 1
5.3 |Main control board subassembly 1 29  |Supporting bar 1
5.5 |Capacitor auxiliary board subassembly 1 30 |Pipe temperature sensor 1
6 E-Box Cover 1 30 |Pipe temperature sensor 1
9 4-way valve assembly 1 31 |Room temperature sensor 1
10  |Capillary assembly 1 32 |Middle partition board assembly 1
11 Evaporator assembly 1 32.1 |Single phase asynchronous motor 1
12 |Condenser assembly 1 32.2 |Cover of Air exhaust volute shell (outdoor) 1
13 |Rear Panel assembly 1 32.3 |Exhaust fixed joint component subassembly 1
13.2 |Rear panel 1 32.4 |Partition board subassembly 1
14  |Connector, air exhaust duct 1 32.5 |Centrifugal Fan 1
15  |Exhaust hose subassembly 1 33  |Capacitor box 1
16 |Connecter, air exhaust duct 1 34 |Capacitor of compressor 1
17 |Connecter, air exhaust duct 1 39  |Outside inlet air frame unit assembly 1
20  [Remote controller 1 39.1 |Outside inlet air frame unit 1
22  |Cover of Drain connector(outdoor) 1 39.2 (Down filter 1
23 |Drain pipe 1 41 |Inside filter 1
24 |Drain Stopper 2 42 |Indoor air inlet grille 1
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo Huomaa: Varaosien positionumerot poikkeavat kéyttoohjeessa
PAC 3000 X A+ kaytetyista rakenneosien positionumeroista.
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No. [Part Name Quantity |No. Part Name Quantity
1 Front panel assembly 1 17 Connecter, air exhaust duct 1
1.1 |Front panel 1 20 Remote controller 1
1.2 |Signal receiving board subassembly 1 22 Cover of Drain connector (outdoor) 1
1.4 |Upper panel subassembly 1 23 Drain pipe 1
1.4.1 |Upper panel 1 24 Drain Stopper 1
1.4.2 |Horizontal louver 1 27 Chassis assembly 1
1.7 |Gear wheel 1 27.2 Shaded-pole motor 1
1.8 |Stepper motor 1 27.5 Water wheel 1
1.9  |Middle panel subassembly 1 27.5 Water wheel 1
1.10 |Display board subassembly 1 27.6 Water Level Switch 1
2 Cover of Air exhaust volute shell assembly 1 27.13  |Chassis subassembly 1
2.1 |Single phase asynchronous motor 1 27.13.1 |Universal wheel 4
2.2 |Air outlet volute shell 1 27.21 Drain stopper 1
2.3 |Centrifugal Fan 1 27.22  |Power cord subassembly 1
2.4 |Cover for Air outlet volute shell 1 28 Fixed speed rotary compressor 1
2.5 |Outdoor air inlet grille 1 29 Supporting bar 1
5 Electronic control box subassembly 1 30 Pipe Temperature Sensor 1
5.1 |Electronic control box subassembly 1 31 Room temperature sensor 1
5.2 |Inverter control board subassembly 1 32 Middle partition board assembly 1
5.3 |Main control board subassembly 1 321 Single phase asynchronous motor 1
5.5 |Capacitor auxiliary board subassembly 1 32.2 Cover of Air exhaust volute shell (outdoor) 1
6 E-Box Cover 1 32.3 Exhaust fixed joint component subassembly 1
7 Suction pipe assembly 1 324 Partition board subassembly 1
8 Discharge pipe assembly 1 325 Centrifugal Fan 1
10  |Capillary assembly 1 33 Capacitor box 1
11 Evaporator assembly 1 34 Capacitor of compressor 1
12 |Condenser assembly 1 39 Outside inlet air frame unit assembly 1
13 |Rear Panel assembly 1 39.1 Outside inlet air frame unit 1
13.2 |Rear panel 1 39.2 Down filter 1
14  |Connector, air exhaust duct 1 41 Inside filter 1
15  |Exhaust hose subassembly 1 42 Indoor air inlet grille 1
16 |Connecter, air exhaust duct 1
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Havittdminen

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, ettei sitd saa havittaa
sekajatteen mukana sen kayttoian lopussa. Lahelld sijaitseviin
kerayspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja
elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi
jateneuvonnasta. Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista
muista palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvéaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle hévittdmisen yhteydessa.

Laitteessa olevan propaani-kylmaaineen hévittdminen on
annettava tehtavaksi yritykselle, jolla on asiaankuuluva
sertifiointi. Kylmaaine on havitettdva asianmukaisesti kansallisia
lakeja noudattaen (Euroopan jateluettelo 160504).

ﬁ Paristoja ja akkuja ei saa hévitta kotitalousjtteen
mukana, vaan ne on Euroopan unionin alueella hévitettava
asianmukaisella tavalla EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista antaman
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Havitd paristot ja akut
voimassa olevien madraysten mukaisesti.
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