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Semboller

/N

Elektrik gerilimine karsi uyar

Bu sembol, elekirik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve saghgina yonelik olusan tehlikelere karsi
uyarida bulunur.

Lazer iginlarina karsi uyari
Bu sembol, lazer 1ginlari nedeniyle insanlarin saghgina
yonelik olugan tehlikelere karsi uyarida bulunur.

Uyan

Sinyal sozciigu, onlenmedigi taktirde oliim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Dikkat

Sinyal sozciigi, onlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek distik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

7N
A
A

Not
Sinyal sézciigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, caligmalarinizi hizl ve
guvenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci
olur.

Kilavuza dikkat ediniz

Bu semboliin bulundugu notlar, kullanim kilavuzuna
dikkat edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Kullanim kilavuzunun ve AB uygunluk beyaninin giincel
stirlimiini asagidaki linkten indiriniz:

BD11

https://hub.trotec.com/?id=41856

Cihazin kullanim omrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Ticari miisteriler igin garanti siiresi bir yildir. Ozel miisteriler igin
garanti stiresi iki yildir.

Kullamim hatalarina iligkin bilgiler - Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi caigstirmadan/kullanmadan énce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyari
Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak igin tiim giivenlik uyarilarimi ve
talimatlan saklayiniz.
Cihaz patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bolgelerde caligtirmayiniz ve bu tir yerlere
yerlestirmeyiniz.
Cihazi, agresif atmosferlerde galigtirmayiniz.

e (ihazi suya batirmayiniz. Cihazin igine sivi girmesini
onleyiniz.

e (Cihaz sadece kuru bir ortamda kullaniimali ve yagmur
altinda veya calisma kosullarinin tstiindeki bir bagil nem
degerinde kesinlikle kullanilmamalidir.

e (ihaz siirekli direkt glines 1sinlarina karsi koruyunuz.

lazer metre BD11




DITROTEC

e (Cihazin tizerindeki giivenlik igaretlerini, gikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tiim giivenlik isaretleri, cikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

e (ihazi agmayiniz.
e Dogrudan lazer 1ginina bakmaktan kagininiz.

e Lazer isinini insanlara veya hayvanlara dogru
yoneltmeyiniz.

e (ihazi sadece olciim yerinde yeterli giivenlik 6nlemleri
alindigi takdirde kullaniniz (6rn. trafige acik caddelerdeki,
santiyelerdeki, vb. dlciimlerde). Aksi takdirde cihazi
kullanmayiniz.

e Depolama ve galisma kosullarina dikkat ediniz (bkz. Teknik
Bilgiler).

Usuliine uygun kullanim

BD11 lazer metreyi Teknik bilgiler kisminda belirtilen 6lgiim
araligi icinde, entegre lazer yardimiyla mesafe, yiizey ve hacim
degerlerini dlgmek icin kullaniniz. Bu sirada teknik bilgilere
dikkat ediniz ve uyunuz.

Cihazi usuliine uygun sekilde kullanmak icin, sadece Trotec
tarafindan test edilmis aksesuarlar veya Trotec tarafindan test
edilmig yedek parcalar kullaniniz.

Ongériilebilen hatali kullanim

Cihazi patlama tehlikesi bulunan bolgelerde veya sivilari 6igmek
icin kullanmayiniz. Cihazi insanlara veya hayvanlara dogru
yoneltmeyiniz. Usulline aykiri kullanim nedeniyle olusan
hasarlara yonelik olarak Trotec higbir sorumluluk iistienmez. Bu
durumda garanti talepleri gegersiz olur.

Cihaz (izerinde izin olmadan degistirme, ekleme ya da
dondstiirme islemi yapmak yasaktir.

Personelin niteligi
Bu cihazi kullanan Kisiler:
e Lazerli 6lgtim cihazlariyla ¢aligma sirasinda olusan
tehlikeleri bilmeli,
e Basta gtivenlik bollimu olmak tizere kullanim kilavuzunu
okumusg ve anlamig olmalidir.

Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karsi uyar

Dis govdeye giren sivilar nedeniyle kisa devre tehlikesi
ortaya cikar!

Cihazi ve aksesuarlari suya batirmayiniz. Dig gbvdenin

icine su veya baska sivilarin girmemesine dikkat ediniz.

Elektrik gerilimine karsi uyari

Elektrikli parcalar iizerindeki calismalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gercgeklestirilmelidir!

LN
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Patlama tehlikesi iceren maddelere karsi uyari
Akileri 60°C tizerindeki sicakliklara maruz
birakmayiniz! Akileri su veya ategle temas
ettirmeyiniz! Direkt giines iginlarini ve nem olusumunu
onleyiniz. Patlama tehlikesi ortaya cikar!

Lazer isinlarina karsi uyari

Lazer sinifi 2, P maks.: < 1 mW, A: 400-700 nm,

EN 60825-1:2014

Lazer isinina veya lazerin ¢iktigi delige direkt olarak
bakmayiniz.

Lazer isinini kesinlikle insanlara, hayvanlara veya
yansitic yiizeylere yoneltmeyiniz. Lazer isini ile kisa bir
gorsel temas dahi gozlerde sorunlara neden olabilir.
Lazer cikisina optik aletlerle (orn. biytteg, dirbin, vb.)
bakilmasi sonucunda gozlere yonelik bir tehlike olusur.
Sinif 2 bir lazerle ¢aligirken, goz korumasinin
takilmasina yonelik ulusal yasalara dikkat ediniz.

Uyari

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga déniisebilir.

Uyan
Cihaz bir oyuncak degildir ve gocuklarin eline
gecmemelidir.

Uyari

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan sekilde kullaniimasi durumunda bu
cihaz cesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Dikkat

Lityum-iyon akiiler, asiri Isinma ve hasar durumunda
yanabilir. Isi kaynaklarina yeterli mesafe olmasini
saglayiniz, Lityum-iyon akiileri dogrudan giines
Isinlarina maruz birakmayiniz ve kilifin zarar
gormemesini saglayiniz. Lityum-iyon akiileri asin sarj
etmeyiniz. Akii cihaza sabit bir sekilde takilmadiysa,
sarj sirasinda sadece, akii tamamen garj oldugunda
akim akisini kendi kendine kesen akilli sarj cihazlari
kullaniniz. Tamamen bosaltmadan énce Lityum-iyon
akuleri zamaninda sarj ediniz.

Dikkat
Isi kaynaklariyla aranizda yeterli mesafe birakiniz.

Not
Cihazda hasar olugmasini onlemek igin; cihazi agin
sicakliklara, neme veya islanmaya maruz birakmayiniz.

Not

Cihazi temizlemek igin sert temizlik maddeleri,
asindirici veya ¢oztici maddeler kullanmayiniz.
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Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

BD11 lazer metrelerin yardimiyla ic mekanlarda mesafe, alan ve
hacim degerleri belirlenebilir. Endirekt 6l¢iimler, Pisagor
fonksiyonu araciligiyla gerceklestirilir.

Cok satirl ve aydinlatmali ekranda, belirlenen degerler
gorlntdlenir.

Cihaz, toz ve su sigramasina kargi korumali dig govde (IP54)
sayesinde santiyelerde kullanim igin de uygundur.

Olciim mesafesi

Cihazin menzilini Teknik Bilgiler béliimiinden 6grenebilirsiniz.
Daha biiyiik mesafelerde 6lgiim yapmak, belirli kosullara bagh
olarak (6rn. geceleyin, giin agarirken veya hedefin golgeyle
oOrtlildi§l durumlarda) hedef panosu olmadan da miimkiinddir.
Giindlizleri, diisiik oranda yansitici hedeflerde mesafeyi
biiytitmek icin bir hedef panosu kullaniniz.

Hedef yiizeyler

Lazer renksiz swilar (orn. su), tozsuz cam, strafor veya bagka
yarl saydam malzemelerin (izerine geldiginde dlglim hatalari
olugabilir. Lazer ¢ok parlak bir yiizeye carptiginda ve bu nedenle
saptinidiginda da 6lgiim sonuglari hatal olabilir. Mat, yansitici
olmayan veya koyu ylzeyler Olgiim siiresini uzatabilir.

Cihazin goriiniimii

Kumanda elemanlan

DITROTEC
BD11
7
-
10— /FUNC + H;_ 8

o

No. |Kumanda elemani

7 1x/2x kisa streli |Agma tusu
basma:
(model siirlimiine
baghdir)
Kisa sireli Olgiim tusu
basma:
Uzun siireli Strekli mesafe dlglimi tusu
basma:

8 Kisa siireli Arti/Eksi tusu
basma:
Uzun siireli Referans tusu
basma:

9 Kisa siireli Silme tusu
basma:
Uzun sireli Kapatma tusu
basma:

10  |Kisa siireli Fonksiyon tusu (ylizey, hacim 6l¢timdi,
basma: endirekt 6lgiim)
Uzun sureli Birim tusu (ft, ing, m)
basma:

Tanim

Optik sensor

Lazer

Mini USB baglantisi (sarj fonksiyonu)

Asma kemeri girintisi

Kumanda elemanlari

Dl =

Ekran
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Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model: BD11

Agirlik: 23,8¢

Ebatlar (Y x G x D): 745%33,9x 14,7 mm

Olciim araligr: 0,05 ila 30 m/
0,17 ila 98 ft

Dogruluk: +3 mm*

Olgiim arali§i ¢oziindrligi: |1 mm

Kayit bolimindeki kayit 10

sayls:

Koruma tipi: IP54

Calisma sicakhgi: 0°Cila40°C

Depolama sicaklig: -20°Cila70°C

Lazer glicu: <1 mW (620-690 nm)
No. |Godsterge elemani Lazer sinifi: Il
11 |Lazer aktif 0 _* 10mm/10m
12  |Referans deger, 6n 12mm/20 m
13 |Siirekli dlgiim / Min. ve Maks. dlgiimii sembolleri: 20 mm /30 m
A Maksimum dlciim degeri Cihazin kapatilmasi: Kullaniimamasi durumunda
X Minimum 6lgiim degeri yaklasik 3 dakika sonra
A Delta = Maksimum eksi Minimum Lazerin kapatilmast: Kullanilimamasi durumunda
14 |Kayit defteri gostergesi yaklasik 30 saniye sonra
15  [Sarj sembolii gostergesi *uygun kosullarda (diizgtin hedef yiizey, oda sicaklig) 30 m'ye
16 |Pil durumu kadar
17 |Ust élgtim degeri gostergeler: Akii (entegre) _
Ustteki ti¢ dlgtim degeri gostergesinde, gecmis ii¢ 6lcim | |Tip Li-lyon
degeri (minimum deger, malfgirpum df,ger veya Nominal voltaj 3,7V =, 200 mAh
gl_glr(iajl:ﬁgﬁel:“yf da c¢ikarilacak olgiim degerleri) Sarj gerilimi 5V — 500 mA
18  |Yiizey ve hacim birimleri icin tamamlayici gosterge Teslimat kapsami
19 ?tgegiirlleén rl;irirn;;n rgr;]g}stergesi. Mimkiin olan birimler: ft, ft?, e 1xBD11 lazer metre
20 AIt olgtim .degeri gijster"geﬁi: Alt 6[9Um dege.ri : 1 zél\illsi:]i?ui:: ;e::j kablosu
gostergesinde, en son Olgiilen deger veya bir
hesaplamanin sonucu goriintilenir. * Txklavuz
21  |Toplama ve ¢ikartma gostergesi
22 |Olciilecek cizgilerin gdstergesi
23 |Olgiim tiirii modu gostergesi:
<> Yiizey Glgiimii
I“ Hacim ol¢timdi
04[ Endirekt dlgiim (iki yardimei dlgiim)
‘)ﬁ Endirekt dlgtim (ii¢ yardimei 6lgiim)
24  |Referans deger, arka
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Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima

Buradaki Li-lyon akiiler, tehlikeli mallar yasasinin gerekliliklerine
tabidir.

Li-iyon akiilerin tasinmasi ve génderilmesiyle ilgili olarak
asagidaki uyarilara dikkat ediniz:

e Akiler, kullanici tarafindan bagka ilave parcalar olmadan
yolda taginabilir.

e Uciincii sahislar araciligiyla gonderme durumunda (6rn.
hava tagimasi veya nakliye sirketi) ambalaj ve isaretlerle
ilgili 0zel gerekliliklere dikkat edilmelidir. Burada,
gonderilecek parca hazirlanirken bir tehlikeli madde
uzmanina danisiimalidir.

— Akiileri sadece dis govde hasar gormemis durumdaysa
gonderiniz.
— Mevcutsa diger ulusal yonetmeliklere de liitfen dikkat
ediniz.
Dig etkilere kargi korumak igin cihazi kuru ve korumali sekilde,
yani uygun bir cantada tasiyiniz.

Depolama

Cihaz kullanmadidiniz zamanlarda asagidaki depolama
kosullarina uyunuz:
e  Kuru ve donmaya ve Istya karsi korunmus

e Tozdan ve dogrudan giines i1sigindan korunan bir yerde
e Depolama sicakligi teknik bilgilere uygun
Baglanti veya montaj

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Kullanim

Cihazin ¢ahstiriimasi

Lazer 1sinlarina karsi uyari

Lazer sinifi 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,
EN 60825-1:2014
Lazer isinina veya lazerin ¢iktigi delige direkt olarak
bakmayiniz.
Lazer isinini kesinlikle insanlara, hayvanlara veya
yansitic yiizeylere yoneltmeyiniz. Lazer isini ile kisa bir
gorsel temas dahi gozlerde sorunlara neden olabilir.
Lazer cikisina optik aletlerle (orn. blytteg, dirbin, vb.)
bakilmasi sonucunda gozlere yonelik bir tehlike olusur.
Sinif 2 bir lazerle ¢aligirken, g6z korumasinin
takilmasina yonelik ulusal yasalara dikkat ediniz.

1. Model siiriimiine bagh olarak Agma/6l¢iim tusuna (7) bir

veya iki kez kisa sireli basiniz.
= Ekran agilacak ve cihaz ¢aligmaya hazir hale gelecektir.

Kapatma

1. Kapatma tusuna (9) uzun stireyle basiniz.
= Ekran kapatilir.

Temel ayarlarin yapilmasi
Olciimii iptal etme ve gostergeyi silme
Gincel dlctimii iptal etmek veya goriintiilenen dlgtim degerlerini

kademeli olarka silmek igin silme tusuna (9) kisa siireyle
basiniz. Lazer kapanir.

Referans degeri ayarlama

Cihaz, referans noktasindan baglayarak toplam mesafeyi Olger.
Ayrica orn. cihazin arka kismi da referans noktasi olarak
ayarlandiysa cihazin uzunlugu birlikte dlgtlir. Standart olarak
referans noktasi cihazin arka kismina yerlestirilir. Fakat referans
noktasini cihazin 6n kismina da kaydirabilirsiniz.
Bunun i¢in asagidaki yontemi izleyiniz:
1. Referans noktasini cihazin 6n kismina kaydirmak icin
referans tusuna (8) basiniz.
= Ekranda Referans deder, 6n gostergesi (12) belirir.
2. Referans noktasini cihazin arka kismina kaydirmak igin
referans tusuna (8) tekrar basiniz.

Referans deger, kapatma ve tekrar agma isleminden sonra
otomatik olarak tekrar cihazin arka kismina kaydirilr.
Birimler arasinda gecis yapma
1. Olgiim degerlerinin birimi arasinda gecis yapmak igin birim
tusuna (10) uzun siireyle basiniz. ft, ing ve m birimleri
kullanilabilir.
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Kayit defterindeki dlciim degerini cagirma
Cihaz, son 10 6lciim degerini otomatik olarak kaydeder.
Kaydedilen olgiim degerleri asagidaki sekilde ¢agrilabilir:
1. Kayit defterini cagirmak igin fonksiyon tusuna (10) bes kez
kisa siireyle basiniz.
= Ekranda kayit defteri gostergesi (14) belirir.
2. Kayit defterinde gezinmek ve kaydedilen 6lciim degerlerini
cagirmak Arti/eksi tusuna (8) kisa siireyle basiniz.
= Kayit defteri gostergesinde (14), kaydedilen hangi 0lgiim
dederinin o an goriintilendigini gorebilirsiniz.
3. Silme tusuna (9) kisa siireyle basarak tekrar normal 6lgiim
men(isiine donebilirsiniz.
4. Olciim tusuna (7) kisa siireli basarak, kaydedilen degeri
kendi giincel olgimUndz igin kullanabilirsiniz.

Olciimlerin yapiimasi

Lazer 1ginlarina karsi uyari

Lazer sinifi 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,

EN 60825-1:2014

Lazer isinina veya lazerin ¢iktigi delige direkt olarak
bakmayiniz.

Lazer 1ginini kesinlikle insanlara, hayvanlara veya
yansitici ylizeylere yoneltmeyiniz. Lazer 1gini ile kisa bir
gorsel temas dahi gozlerde sorunlara neden olabilir.
Lazer cikisina optik aletlerle (6rn. blyiiteg, diirbiin, vb.)
bakilmasi sonucunda gdzlere yonelik bir tehlike olusur.
Sinif 2 bir lazerle galigirken, goz korumasinin
takilmasina yonelik ulusal yasalara dikkat ediniz.

Bilgi

Soguk bir yerden sicak bir ortama gegis durumunda
cihazin elektronik karti izerinde yogusma
olusabilecegine dikkat ediniz. Fiziksel olarak
onlenemeyen bu olusum, dl¢limiin yanlis olmasina
neden olur. Bu durumda, ekran hig 6lciim degeri
gostermez veya yanlis dlciim degerleri gésterir. Olcim
yapmadan 6nce, cihaz degigen kosullara kendini
ayarlayana kadar birkag dakika bekleyiniz.

Bilgi

Dogru bir élciim icin, teknik bilgilerde belirtilen 6lgiim
nesnesiyle aradaki mesafelere dikkat edilmelidir.
Referans noktasi 6lgiim nesnesinden 0,05 metreden
daha az uzakliktaysa cihaz higbir 6lgiim yapmaz.

Tekli mesafe 6l¢iimii yapma
1. Kapallysa, lazeri etkinlestirmek i¢cin agma/dlgme tusuna (7)
kisa siireyle basiniz.

2. Lazeri hedef yiizeye yoneltiniz.

3. Bir mesafe Glgiimu gergeklestirmek igin agma/dlgme
tusuna (7) tekrar kisa siireyle basiniz.
= Olciilen deger, alt élciim degeri gostergesinde (20)

hemen goriintilenir.

Olciim degerleri ekleme/cikarma
1. Bir tekli mesafe olgimi gergeklestiriniz.
= Olgiilen deger ekranda goriintiilenir.
2. Bir olglim degerini toplamak igin Arti / Eksi tuguna (8) kisa
siireyle bir kez basiniz.
3. Bir 6lciim degerini ¢cikartmak icin Arti/Eksi tusuna (8) kisa
sireyle iki kez basiniz.
4. Bir sonraki 6lctim dederini belirlemek icin agma/6lgme
tusuna (7) basiniz.
= Toplam sonug, alt 6lgiim degderi gostergesinde (20)
gorntdlenir. Tekli dlgtim degerleri Gstteki dlgtim dederi
gostergelerinde (17) goriintilenir.

Alan édlgiimiiniin yapiimasi
1. Fonksiyon tusuna (10) bir kez kisa siireyle basiniz.

= Alan dl¢timi icin kullanilan <> sembolii ekranda
gordntdlenir.
2. Ik 6lgiimii (6rn. uzunluk) gerceklestirmek icin agma/élgme
tusuna (7) kisa siireyle basiniz.
= Olgiilen deger ekrandaki iist 6lgiim degeri
gostergesinde (17) goriintilenir.
3. ikinci élciimii (6rn. genislik) gerceklestirmek icin acma/
olgme tusuna (7) kisa stireyle tekrar basiniz.
= Cihaz, agma/0lgme tusuna (7) ikinci kez basildiktan
sonra alan degerini hesaplar ve bu degeri alt 6lgiim
degeri gostergesinde (20) alani goriintiiler. Son dlgiilen
deger, ekranda istteki 6lciim degeri gostergesinde (17)
gordntdlenir.

Hacim odl¢iimiiniin yapiimasi
1. Fonksiyon tusuna (10) iki kez kisa slreyle basiniz.

= Hacim 6lgimil igin kullanian '@ semboli ekranda
gordntdlenir.
= Olgiilecek taraf, 6lciim degeri gostergesindeki kirmizi
oklarla gosterilir.
2. 1k dlgimii (6rn. uzunluk) gerceklestirmek icin agma/élgme
tusuna (7) kisa slireyle basiniz.
= Olgiilen deger, iist élciim degeri gostergesinde (17)
gorintdilenir.
3. Ikinci élgiimii (6rn. genislik) gerceklestirmek igin agma/
olcme tusuna (7) kisa stireyle tekrar basiniz.
= Olciilen deger, ek olarak iist él¢iim degeri
gostergesinde (17) hemen gortntlenir.
4. Ugiincii dlctimii (6rn. yiikseklik) gerceklestirmek igin agma/
olgme tusuna (7) kisa stireyle yeniden basiniz.
= Olgiilen deger, ek olarak iist dlgiim degeri
gostergesinde (17) hemen gortintilenir.
= Cihaz, agma/dlgme tusuna (7) lciincl kez basildiktan
sonra bagimsiz olarak hacim degerini hesaplar ve bu
dederi alt dlgtim degeri gostergesinde (20) alani
goriintiler.
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Siirekli 6lciim/min. ve maks. dlgiimiiniin gergeklestirilmesi
Olciimleri esitiemek icin (6rn. ingaat cizimleriyle) siirekli 6lgiim

Endirekt yiikseklik dl¢iimii (Pisagor)
Bu yontemin yardimiyla, bilinmeyen bir mesafenin uzunlugu

fonksiyonunu kullaniniz. Bu dlgiim yonteminde cihazi hedefe
dogru hareket ettirebilirsiniz, bu sirada 6lgtim degeri yaklagik
her 0,5 saniyede yeniden hesaplanir. iigili maksimum ve
minimum dl¢iim degerleri, ekranda (st dlgiim degeri
gostergesinin (17) ilk ve ikinci satirinda goriintilenir.

Pisagor teoremi araciligiyla belirlenebilir. Yontem, 6rn. yiikseklik
Olgiimleri i¢in uygundur.

Lazer 1ginini bir duvara yoneltiniz ve yavasca bu duvardan ™ W
uzaklasiniz. Istenen mesafeye ulagana kadar dlgtim degerlerini (
okuyunuz. NN
SN
~
N
. ———— MmaxX.
min ™S
~
~
\ —~

1. Acma/Olcme tusunu (7) yaklasik 2 saniye siireyle basili
tutunuz.
= Ekranda X, A ve A gostergeleri (13) goriintiilenir.
2. Hedef noktayl temel alarak cihazi yavasca ileri geri ve
yukari asagi dogru hareket ettiriniz (6rn. odanin bir
kosesinde).
3. Sirekli dlgimd sonlandirmak igin agma/olgme tusuna (7)
kisa siireyle basiniz.
= Maksimum ve minimum 6l¢iim degeri ile bu ikisinin
arasindaki fark degeri A (13) ekranda goriintilenir.
Ayrica, en son dlctilen deger alt 6lgim dederi
gostergesinde (20) goriintiilenir.

Olciimle ilgili dnkosul:

no

w

Cihaz, belirlenecek mesafenin en derin noktasina (B) yatay
olarak hizalanir.

Referans noktasi, cihazin arka kismindadir. Bkz. Referans
degerin ayarlanmasi bolimi.

Fonksiyon tusuna (10) {ic kez kisa siireyle basiniz.

= Endirekt dlgtimler igin kullanilan 041 semboli ekranda
gordntdlenir.
= Hipotentis ¢ubuklari kirmizi renkte isaretlenir.
Olciim yapmak icin cihazi en yiiksek noktaya (A) yéneltiniz
ve agma/dlgme tusuna (7) bir kez kisa siireyle basiniz. Bu
sirada cihazi hareketsiz sekilde tutunuz ve cihazi iki arka
kenariyla diiz sekilde yere koyunuz. iki arka kenardaki
son nokta, dlciimler esnasinda degismemelidir!
= Mesafenin uzunlugu, tst dlglim degeri gostergesindeki
1. satirda goriintilenir.
= Yatay dik kenar gubuklari kirmizi renkte isaretlenir.
Yatay mesafeyi 6lgcmek icin cihazi yatay olarak hizalayiniz
(B noktasi) ve agma/6lgcme tusuna (7) kisa siireyle bir kez
basiniz.
= Ikinci dlciim degeri, Gist dlciim degeri géstergesinin
ikinci satirinda goriintlenir.
= Belirlenecek mesafe, alt dlgtim degeri
gostergesinde (20) sonug olarak gortintilenir.
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ikili endirekt yiikseklik dlciimii
Bu yontem, 6rn. ylikseklik l¢timleri igin uygundur.

1. Fonksiyon tusuna (10) dort kez kisa siireyle basiniz.

= C gizgisi kirmizi renkte igaretlenir.

2. Olciim yapmak igin cihaz dnce en yiiksek noktaya (C)
yoneltiniz ve agma/6lgme tusuna (7) bir kez kisa siireyle
basiniz. Bu sirada cihazi miimkiin oldugunca hareketsiz bir
sekilde tutunuz. Cihazin referans noktasina gore hizasi,
olciimler sirasinda degismemelidir!

= Ik 6l¢iim degeri, iist 6l¢iim degeri gdstergesinde
gorlntdlenir.
= B gizgisi kirmizi renkte igaretlenir.

3. Yatay mesafeyi 6lgmek i¢in cihazi yatay olarak
hizalayiniz (B) ve agma/6lgme tusuna (7) kisa siireyle bir
kez basiniz.
= [kinci 6l¢iim degeri, tist 6lciim degeri gostergesinin

ikinci satirinda gortntdlenir.
= A gizgisi kirmizi renkte isaretlenir.

4. Olgtim yapmak icin cihazi en derin noktaya (A) yoneltiniz ve
agma/olgme tusuna (7) bir kez kisa siireyle basiniz.
= Uciincii dlctim degeri, tist dlciim degeri géstergesinin

liclincli satirinda gorintlenir.

= Belirlenecek mesafe, alt dlglim dederi gostergesinde (20)
sonug olarak gorintlenir.

Cihazin enerji tilkketimi acisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tliketimini 6nlemek icin, cihazin sadece gercek
kullanim siiresi boyunca acik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Bataryanin sarj edilmesi

Akii performansi azalirsa akii sarj edilmelidir. Akl
performansini, ekrandaki (6) pil durumu gostergesinde (16)
gerebilirsiniz. Asagidaki yontemi izleyiniz:

1. Yandaki lastik kapagi aginiz.

2. Mini USB kablosunu cihaza baglayiniz.

3. Ekranda (6), sarj sembolii (15) gosterilir. Akii tamamen
doluyken, pil durumu gostergesindeki (16) pil sembolii
boydan boya yesildir.

Temizlik

Cihazi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dig govdenin igine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey,
¢Ozlici madde, alkol iceren temizleyiciler veya asindirici
maddeler kullanmayiniz; bunun yerine bezi nemlendirmek igin
sadece temiz su kullaniniz.

Onarim

Cihazda hicbir degisiklik yapmayiniz ve yedek parcalari kendi
basiniza takmayiniz. Onarim veya cihaz kontrolii igin Greticiye
basvurunuz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyari

Dis gdvdenin agiimasini gerektiren periyodik bakim
calismalari ve onarimlarda Trotec miisteri servisine
basvurunuz. Kurallara aykir sekilde agilan cihazlar her
tlrl garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.
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Hatalar ve anizalar

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz iiretim esnasinda
defalarca kontrol edilmigtir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa
cihaz1 asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Gosterge |Nedeni Coziim
Akil neredeyse  |Akiiyl sarj ediniz.
D b0§.
(X Hesaplama Olciimii tekrar yapiniz. Bu
Z hatasi sirada, gerekirse olgiim sirasina
ve cihazin konumlanmasina
dikkat ediniz.
Sicaklik ¢ok Cihazi sogumaya birakiniz.
yiiksek. Teknik bilgiler boliimiine gore
izin verilen calisma sicakligina
dikkat ediniz.
Sicaklik gok Cihazi 1sinmaya birakiniz. Teknik
distk. bilgiler baliimiine gore izin

verilen calisma sicakhigina dikkat
ediniz.

i Yansitilan sinyal ('jlgijm[j, yansitma ozellikleri
alimi ok giiglli  |daha iyi olan bagka bir yiizeyde
veya Gok zayif.  |tekrarlayiniz veya bir hedef plaka
kullaniniz.
sy Ortam 15131 gok ~ |Olgiim igin ortam igigini
i giiclii. degistiriniz.

m
2 e
b (45

Donanim hatasi

Cihazi birkag kez aciniz ve
kapatiniz. Sembol yine belirirse

saticinizla irtibata geginiz.

Servis istasyonlar

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,
14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi
34235 Esenler/istanbul
Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvan, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

Kullanim sirasinda insan veya ¢evre saghgina
tehlikeli veya zararli olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hid

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elekirikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklan Direktifi'ne (EETA) g0re uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra liitfen bu cihazi gegerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.
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