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Semboller

/N

Elektrik gerilimine karsi uyar

Bu sembol, elekirik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve saghgina yonelik olusan tehlikelere karsi
uyarida bulunur.

Lazer iginlarina karsi uyari
Bu sembol, lazer 1ginlari nedeniyle insanlarin saghgina
yonelik olugan tehlikelere karsi uyarida bulunur.

Uyan

Sinyal sozciigu, onlenmedigi taktirde oliim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Dikkat

Sinyal sozciigi, onlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek distik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

7N
A
A

Not
Sinyal sézciigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, caligmalarinizi hizl ve
guvenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci
olur.

Kilavuza dikkat ediniz
Bu semboliin bulundugu notlar, kullanim kilavuzuna
dikkat edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Kullanim kilavuzunun ve AB uygunluk beyaninin giincel
stirlimiini asagidaki linkten indiriniz:

BDSM

https://hub.trotec.com/?id=45779

Cihazin kullanim omrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Ticari miisteriler igin garanti siiresi bir yildir. Ozel miisteriler igin
garanti stiresi iki yildir.

Kullamim hatalarina iligkin bilgiler - Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi calistirmadan/kullanmadan énce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyari

Tiim giivenlik uyanlarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elekirik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak igin tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlan saklayiniz.

e (Cihaz patlama tehlikesi altindaki mekéanlarda veya
bdlgelerde calistirmayiniz ve bu tiir yerlere
yerlestirmeyiniz.

e (Cihaz, agresif atmosferlerde ¢aligtirmayiniz.

e (ihazi suya batirmayiniz. Cihazin igine sivi girmesini
onleyiniz.

e (ihaz sadece kuru bir ortamda kullaniimali ve yagmur
altinda veya calisma kosullarinin tistiindeki bir bagil nem
degerinde kesinlikle kullanilmamaldir.

e (Cihaz strekli direkt glines 1sinlarina karsi koruyunuz.
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e (Cihazin tizerindeki giivenlik igaretlerini, gikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tiim giivenlik isaretleri, cikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

e (ihazi agmayiniz.

e Dogrudan lazer 1ginina bakmaktan kagininiz.

e Lazer isinini insanlara veya hayvanlara dogru
yoneltmeyiniz.

e Sarj edilemeyen pilleri kesinlikle sarj etmeyiniz.

e Cesitli pil tipleri ve yeni ve kullanilmig piller birlikte
kullanilmamalidir.

e Pilleri, kutuplarina uygun sekilde pil b6lmesine yerlestiriniz.

e Bosalmis pilleri cihazdan gikartiniz. Piller, gevre agisindan
tehlikeli maddeler icerir. Pilleri, ulusal yasalara uygun
sekilde tasfiye ediniz (bkz. Tasfiye bollima).

e (Cihazi uzun siire kullanmayacaksiniz cihazdaki pilleri
cikartiniz.

e Pil bélmesindeki besleme klemenslerine kesinlikle kisa
devre yapmayiniz!

e Pilleri yutmayiniz! Bir pilin yutulmasl, 2 saat icinde agir i¢
yaniklara neden olabilir! Yaniklar, dliime neden olabilir!

e Bir pili yuttugunuza veya pilin baska yollarla viicudunuza
girdigine inaniyorsaniz hemen bir doktora gidiniz!

¢ Yeni ve kullaniimig pilleri ve agik pil bolmesini gocuklardan
uzak tutunuz.

e (ihazi sadece olgtim yerinde yeterli giivenlik onlemleri
alindigi takdirde kullaniniz (6rn. trafige acik caddelerdeki,
santiyelerdeki, vb. dlgiimlerde). Aksi takdirde cihazi
kullanmayiniz.

e Depolama ve g¢aligma kosullarina dikkat ediniz (bkz. Teknik
Bilgiler).

Usuliine uygun kullamim

Cihazi sadece Teknik bilgiler kisminda belirtilen dl¢tim araligi
icinde, entegre lazer yardimiyla mesafe, alan ve hacim
degerlerini dlgmek igin kullaniniz. Entegre gapraz ¢izgi lazerini
sadece yatay, dikey ve / veya paralel gizgileri belirlemek ve
kontrol etmek amaciyla yansima yapmayan yiizeylere
projeksiyon igin yardimci arag olarak kullaniniz Bu sirada teknik
bilgilere dikkat ediniz ve uyunuz.

Cihazi usuliine uygun sekilde kullanmak icin, sadece Trotec
tarafindan test edilmis aksesuarlar veya Trotec tarafindan test
edilmig yedek parcalar kullaniniz.

Ongériilebilen hatali kullanim

Cihazi patlama tehlikesi bulunan bolgelerde veya sivilari 6igmek
icin kullanmayiniz. Cihazi insanlara veya hayvanlara dogru
yoneltmeyiniz. Usulline aykiri Kullanim nedeniyle olusan
hasarlara yonelik olarak Trotec higbir sorumluluk iistlenmez. Bu
durumda garanti talepleri gegersiz olur.

Cihaz (izerinde izin olmadan degistirme, ekleme ya da
dondstiirme islemi yapmak yasaktir.

Personelin niteligi
Bu cihazi kullanan kigiler:
e Lazerli olgtim cihazlariyla ¢aligma sirasinda olugan
tehlikeleri bilmeli,

e Basta glivenlik bolimii olmak tizere kullanim kilavuzunu
okumus ve anlamig olmalidir.

Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karsi uyar

Dis govdeye giren sivilar nedeniyle kisa devre tehlikesi
ortaya gikar!

Cihazi ve aksesuarlari suya batirmayiniz. Dig gévdenin
icine su veya bagka sivilarin girmemesine dikkat ediniz.

Elektrik gerilimine karsi uyari
Elektrikli parcalar tizerindeki caligmalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gergeklestiriimelidir!

>

Lazer iginlarina karsi uyari

Lazer sinifi 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,

EN 60825-1:2014

Lazer iginina veya lazerin ¢iktigi delige direkt olarak
bakmayiniz.

Lazer iginini kesinlikle insanlara, hayvanlara veya
yansitici yiizeylere yoneltmeyiniz. Lazer isini ile kisa bir
gorsel temas dahi gozlerde sorunlara neden olabilir.
Lazer ¢ikigina optik aletlerle (6rn. biyiiteg, diirbiin, vb.)
bakilmasi sonucunda gozlere yonelik bir tehlike olugur.
Sinif 2 bir lazerle ¢alisirken, goz korumasinin
takilmasina yonelik ulusal yasalara dikkat ediniz.

OB

Uyari

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga donisebilir.

A

Uyari
Cihaz bir oyuncak degildir ve ¢ocuklarin eline
gecmemelidir.

A
A

Uyari

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan sekilde kullanilmasi durumunda bu
cihaz gesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Dikkat
Isi kaynaklariyla aranizda yeterli mesafe birakiniz.

Not
Cihazda hasar olugmasini dnlemek igin; cihazi agin
sicakliklara, neme veya islanmaya maruz birakmayiniz.

Not

Cihazi temizlemek igin sert temizlik maddeleri,
asindirici veya ¢oztici maddeler kullanmayiniz.
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Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

BD8M lazer metrelerin yardimiyla mesafe, alan ve hacim
degerleri belirlenebilir. Endirekt dlctimler, Pisagor fonksiyonu
araciligiyla gerceklestirilir.

Cihaz, 5 metreye kadar dlgtimler icin yerlesik bir ¢capraz ¢izgi
lazerine ve bir serit metreye sahiptir.

Cihaz, farkli 6lgiim fonksiyonlarinin kullanimi igin ayr kumanda
elemanlariyla donatiimigtir. ok satirli, arkadan aydinlatmali
ekranda, belirlenen degerler ve dl¢lim fonksiyonlari
gordntdlenir.

Olciim mesafesi

Cihazin menzilini Teknik bilgiler bélliminden 6grenebilirsiniz.
Daha bliyiik mesafelerde 6lciim yapmak, belirli kosullara bagh
olarak (6rn. geceleyin, giin agarirken veya hedefin golgeyle
ortlildigu durumlarda) hedef panosu olmadan da mimkiindiir.
Giindizleri, diisiik oranda yansitici hedeflerde mesafeyi
biyltmek icin bir hedef panosu kullaniniz.

Hedef yiizeyler

Lazer renksiz sivilar (6rn. su), tozsuz cam, strafor veya baska
yari saydam malzemelerin (izerine geldiginde 6lciim hatalar
olugabilir. Lazer ¢ok parlak bir yiizeye carptiginda ve bu nedenle
saptinidiginda da 6lgiim sonuglari hatal olabilir. Mat, yansitici
olmayan veya koyu ylizeyler 6lciim siiresini uzatabilir.

Cihazin goriiniimii

T 2
I
: I
2 3
_@
4
5
No. [Tanim
1 Ekran
2 Asma kemeri
3 Kemer Klipsi
4 Kumanda elemanlari
5 Kapagiyla birlikte pil bélmesi
6 Serit metre
7 Capraz cizgi lazeri
8 Lazer
9 Geri sarma tusu

“ lazer metre BD8M




DITROTEC

Kumanda elemanlan Ekran
7 37 Q 14 15 16
Q < =
NILE O %
: 23 9|6“ 4 i ) = 17
/MAX D, G D, -‘
3 2 T BO OOG g
: et VNN
No. (Tanim Fonksiyon
. . A M= N 19
10 |ON/MEAS ~ |Kisa sireli basma: Gihazi agma/olgim 21 + |_| '_' '_' '_' '_ o
(ACMA/OLEUM) |Uzun siireli basma: LN m
tusu Siirekli mesafe 6l¢iimiinii baglatma e e e o 20
5 saniye basma: Gapraz ¢izgi lazerini '-l '-| l-| l-| l-l N
2 Iy
11 | tusu Kisa siireli basma: Olgiim fonksiyonlarini |- - mj
degistirme N -
Uzun stireli basma: Referans noktasini -
degigtirme No. |Gosterge elemani
12 |Unit (Birim) tusu |Kisa streli basma: Hafiza degerlerini 141/ Endirekt 6lgtim (iki yardime 6lgiim)
sorgulama A -
Uzun siireli basma: Birimleri degistirme / N Endlre"kt ?Ig?m (lg yardimet Olgum)
kayit defterini silme 15 |7 Alan 6lgimil
13 |c/off Kisa siireli basma: Son degeri silme (£ Hacim 8lgiimii
(C/Kapatma) - |yzun silreli basma: Cihazi kapatma 16 |Kayit defteri gdstergesi
tusu 17 |Pil durumu
18 |1. Olclim dederi gostergesi (birimle birlikte):
Olgtlen ilk deger/Maksimum deger
19 2 olctim degeri gostergesi (birimle birlikte):
Olgtilen ikinci veya Gctincii deger/Minimum deger
20  |Alt Glgim degeri gostergesi:
Olgtilen son deder/Hesaplamanin sonucu
21 |+/- gbstergesi: Olgiim degerlerini toplama/cikartma
L
22 g On referans noktas
f
7l Arka referans noktas
23 |Lazer akitif
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Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model BDSM

AQirk 295¢

Ebatlar (Y x G x D) 85 x 82 x 56 mm

Serit metrenin dlgtim araligi |0 ila 5 m

Lazerin 6lctim araligi 0,20 ila 40 m/
0,66 ila 131 ft

Ol¢iim birimleri m/ft/ing/ft+ing

Hassasiyet +2 mm

Olgiim aral@i ¢oziiniirligi {1 mm

Capraz cizgi lazerinin 10m

menzili

Kayit defterindeki kayit 20

saylsl

Caligma sicakligi 0°Cila40°C
(32 °Fila 104 °F)

Depolama sicaklig -10°Cila60 °C

(14 °F ila 140 °F)

Lazer gici

<1 mW (650 nm)

Lazer sinifi

Cihazin kapatiimasi

Kullaniimamasi durumunda
yaklasik 2 dakika sonra

Lazeri/ekran aydinlatmasini
kapatma

Kullanilmamasi durumunda
yaklasik 30 saniye sonra

Giic kaynag

2 x1,5V pil (Tip AAA)

Teslimat kapsami
e 1 xBD8M cihazi

e 2xpil1,5VAAA
e 1 xkisa kilavuz

Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima

Dis etkilere karsi korumak icin cihazi kuru ve korumal sekilde,
yani uygun bir cantada tasiyiniz.

Depolama

Cihazi kullanmadidiniz zamanlarda agagidaki depolama
kosullarina uyunuz:
e Kuru ve donmaya ve Isiya karsi korunmus

e Tozdan ve dogrudan giines isigindan korunan bir yerde
e Depolama sicakhi§i teknik bilgilere uygun

Baglanti veya montaj

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Kullanim

Pillerin takilmasi

Not
Cihazin yiizeyinin kuru ve cihazin kapatiimig
oldugundan emin olunuz.
1. Pil bdlmesi kapagini (5) bir tornavidayla gevsetiniz.
2. AAAftipinde (1,5 V) iki pili, kutuplar dogru olacak sekilde
(+/-) pil bolmesine yerlestiriniz (piller, teslimat kapsamina
dahildir).

3. Pil bdlmesi kapagini cihaza yerlestiriniz ve vidalayiniz.

lazer metre BD8M
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Acma

1. ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) yaklasik 1 saniye

sureyle basiniz.
= Ekran aglilir ve cihaz galigmaya hazir hale gelir.

Temel ayarlarin yapilmasi

Olciimii iptal etme ve gostergeyi silme
1. Glncel 6lciimi iptal etmek veya goriintiilenen 6lgiim

Olgiimlerin yapiimasi

degerlerini kademeli olarak silmek icin C/0ff (C/Kapatma)

tusuna (13) kisa stireyle basiniz.
Referans noktasinin ayarlanmasi

Cihaz, referans noktasindan baslayarak toplam mesafeyi dlger.

Ayrica orn. cihazin arka kismi da referans noktasi olarak

ayarlandiysa cihazin uzunlugu birlikte dl¢tltir. Standart olarak

referans noktasi cihazin arka kismina yerlestirilir. Fakat referans

noktasini cihazin 6n kismina da kaydirabilirsiniz. Bunun igin
asagidaki yontemi izleyiniz:
1. Referans noktasini cihazin on kismina kaydirmak igin
& tusuna (11) uzun siireli basiniz.

= Referans noktasi kaydirilirken bir sinyal sesi duyulur.

Ayni anda, referans noktasi gostergesi (22) secilen
referans noktasini gosterir.

Referans noktas, kapatma ve tekrar agma isleminden sonra
otomatik olarak tekrar cihazin arka kismina kaydirilr.

Birimler arasinda gecis yapma
Olciim degerlerinin birimi arasinda gecis yapmak icin
Unit (Birim) tusuna (12) uzun streyle basiniz. Arka arkaya
asagidaki gostergeleri ayarlayabilirsiniz:
e (0,000 m (metre cinsinden gosterge, 1 mm hassasiyet)
e 0,0in (in¢ cinsinden gosterge, 1/10 in¢ hassasiyet)
e (in (in¢ cinsinden godsterge, 1 in¢ hassasiyet)
e 0,00 ft (foot cinsinden gosterge, 1/10 foot)
e (0'0" (foot ve 1/8 in¢ cinsinden gosterge, 1/8 ing
hassasiyet)
Kayit defterindeki dlciim degerini cagirma
Cihaz, son 20 6lgiim degderini otomatik olarak kaydeder.
Kaydedilen olgiim degerleri asagidaki sekilde ¢agrilabilir:

‘

Lazer 1ginlarina karsi uyari

Lazer sinifi 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,

EN 60825-1:2014

Lazer isinina veya lazerin ¢iktigi delige direkt olarak
bakmayiniz.

Lazer isinini kesinlikle insanlara, hayvanlara veya
yansitici yiizeylere yoneltmeyiniz. Lazer 1gini ile kisa bir
gorsel temas dahi gozlerde sorunlara neden olabilir.
Lazer cikisina optik aletlerle (orn. biiytiteg, dirbiin, vb.)
bakilmasi sonucunda gozlere yonelik bir tehlike olusur.
Sinif 2 bir lazerle caligirken, goz korumasinin
takilmasina yonelik ulusal yasalara dikkat ediniz.

Bilgi

Olgiimden once, dogru referans noktasinin secilmis
olmasina dikkat ediniz. Varsayilan olarak arka referans
noktasi ayarlanmigtir. Referans noktasi, bir dlglim
devam ederken degistiriimemelidir!

& tusuna (11) basarak arka arkaya asagidaki 6lciim modlarini
cagirabilirsiniz:

1. Kayit defterini cagirmak igin Unit (Birim) tuguna (12) kisa

streli basiniz.
= 1. 6lclim degeri gostergesi (18), secilen élgiimiin
degerini gosterir.

2. Kayit defterinde gezinmek ve kaydedilen 6lgciim degerlerini

cagirmak icin Unit (Birim) tuguna (12) tekrar kisa streli
basiniz.

3. Kaydedilen 6l¢tim degerlerini silmek igin
Unit (Birim) tusuna (12) uzun slreli basiniz.

4. C/0ff (C/Kapatma) tusuna (13) basarak olgciim mendiisiine

donebilirsiniz.

Tekli mesafe olglimi:

- Olgtim degerlerini toplayabilir veya cikartabilirsiniz
- MAKS/MIN/Gtincel degerler bir stirekli 6lgtim
yapabilirsiniz

Alan olgtimu

Hacim 6lgimi

Endirekt yiikseklik 6lgimi

ikili endirekt yiikseklik dlgtimii

lazer metre BD8M




DTROTEC

Tekli mesafe 6l¢iimii yapma
1. Lazeri etkinlestirmek icin ON/MEAS (ACMA/OLGUM)
tusuna (10) kisa sireli basiniz.
= Lazer aktifken g0sterge (23) yanip soner.
2. Lazeri hedef yiizeye yoneltiniz.
3. Bir mesafe dl¢iimii gerceklestirmek icin ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) tekrar kisa siireli basiniz.
= Olciim sirasinda gésterge (23) kapanir.
= Olgiilen deger ekranda gériintiilenir.

Bilgi

/" Kullaniimamas durumunda lazer yaklasik 30 saniye
sonra kapatilir. Lazeri agmak icin ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) kisa stireli basiniz.

Siirekli 6lciim/min. ve maks. dl¢iimiiniin gerceklestirilmesi

Bu dl¢tim yonteminde cihazi hareket ettirebilirsiniz, bu sirada
olctim degeri yaklasik her 0,5 saniyede yeniden hesaplanir.
MAKS/MIN/Giincel deger gostergesiyle siirekli 6lgiim
fonksiyonunu orn. agagidaki olgtimler igin kullanabilirsiniz:

e Bir diyagonali 6igme (MAX degeri)

N max.
N
N

e Bir duvara/taban alanina dikmeyi belirleme (MIN degeri)

U

e Bir mesafe igin belirtilen degeri gizme (orn. bir zemin
planindan bir 6l¢i)

1. ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) yaklasik 3 saniye
basiniz.
= Tekrarlanan bir sinyal sesi duyulur.
= Gosterge (23) yanar.
= 1. 6lglim dederi gostergesinin (18) yaninda MAKS
sembolii ve 2. 6lgiim dederi gdstergesinin (19) yaninda
MIN sembolii yanip soner.

2. Istenen élgiim degeri belirlemesine bagli olarak cihazi
yavasca ileri geri ve yukari asagi dogru hareket ettiriniz
(0rn. odanin bir kosesinde).

= Ekranda; maksimum deger (18), minimum deger (19) ve
glincel deger (20) gosterilir.

3. Siirekli dlgtim{i sonlandirmak icin ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) kisa siireli basiniz.

= Ekranda; maksimum deger (18), minimum deger (19) ve

son deger (20) gosterilir.

Olciim degerleri ekleme/gikarma
1. Birbirini takip eden iki dlglim degerini toplamak igin
& tusuna (11) bir kez kisa siireli basiniz.
Birbirini takip eden iki 6lgiim degerini ¢ikartmak igin
& tusuna (11) iki kez kisa stireli basiniz.
2. Bir 6lciim yapmak icin ON/MEAS (ACMA/OLGUM) tusuna
(10) kisa sireli basiniz.
= Olgiim degeri, 1. 6lciim degeri gostergesinde (18)
gordntdlenir.
3. Ikinci dlclimii yapmak icin ON/MEAS (ACMA/
OLCUM) tusuna (10) tekrar kisa siireli basiniz.
= |kinci dlciim degeri, 2. dlciim degeri gdstergesinde (19)
gordntdlenir.
= Toplam sonug, alt 6lgiim dederi gostergesinde (20)
gordntdlenir.
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Alan dl¢iimiiniin yapiimasi 4. Ikinci élgiimii (6rn. yiikseklik) yapmak icin ON/MEAS
1. Ekranda alan dlctimii sembolii L~ gériintiilenene kadar (ACMA/OLCUM) tusuna (10) tekrar kisa siireli basiniz.
a tusuna (11) basiniz. = Ugiincii 6lgiim degeri, 2. 6lciim degeri gostergesinde (19)
2. {Ik 6lciimii (6rn. uzunluk) yapmak icin ON/MEAS gordntdlenir. o
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) kisa siireli basiniz. = Cihaz, ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) tgiinci kez
= Olgiim degeri, 1. dlgiim degeri gostergesinde (18) basildiktan sonra kendi kendine hacim degerini hesaplar ve
goriintilenir. alt dlgtim degeri gostergesinde (20) goriintiler.

3. ikinci dlgiimii (rn. genislik) yapmak icin ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) tekrar kisa siireli basiniz.
= |kinci élciim degeri, 2. 6lciim dederi gostergesinde (19)
gortntdlenir.
= Cihaz, ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) ikinci kez
basildiktan sonra kendi kendine alan degerini hesaplar
ve alt 6lgim dederi gostergesinde (20) gortntiiler.

Endirekt yiikseklik dl¢iimii (Pisagor)

Bu yontemin yardimiyla, bilinmeyen bir mesafenin (a) uzunlugu
Pisagor teoremi araciligiyla belirlenebilir. Yontem, 6rn. yiikseklik
olgtimleri i¢in uygundur.

Olciim sonucu (a), b ve ¢ mesafeleri belirlenerek hesaplanir.

Hacim dl¢iimiiniin yapiimasi
1. Ekranda hacim 6l¢iimii sembolii 7 gériintiilenene kadar
& tusuna (11) basiniz.
= Olgiilecek taraf her defasinda ekranda yanip sonerek
gorlntdlenir.
2. ik dlciimii (6rn. uzunluk) yapmak icin ON/MEAS
(ACMA/OLGUM) tusuna (10) kisa siireli basiniz.
= Mesafenin uzunlugu, 1. 6lciim degeri gostergesinde (18)
gorintdlenir.
3. ikinci élctimii (6rn. genislik) yapmak icin ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) tekrar kisa siireli basiniz.
= [kinci 6lciim degeri, 2. dlciim degeri gdstergesinde (19)
goriintilenir.
= Alan degeri, alt 6lciim degeri gostergesinde (20) ara
sonug olarak gorinttlenir.

1. Ekranda endirekt 6l¢lim sembolii A goriintiilenene kadar

& tusuna (11) basiniz.
= Ust cubuk (hipoteniis) yanip soner.

2. Olciim yapmak icin cihazi dnce en yilksek noktaya (A)
yoneltiniz ve ON/MEAS (ACMA/GLCUM) tusuna (10) bir kez
kisa stireli basiniz. Bu sirada cihazi hareketsiz sekilde
tutunuz ve cihazi iki arka kenariyla diiz sekilde yere
koyunuz. iki arka kenardaki son nokta, dlgiimler
esnasinda degismemelidir!

= Mesafenin uzunlugu, 1. 6lgiim degderi gostergesinde (18)
gordntdlenir.
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3. Yatay mesafeyi dlgmek icin cihazi yatay olarak hizalayiniz
alt 6lciim noktasina (B) hizalayiniz ve ON/MEAS
(ACMA/OLCUM) tusuna (10) bir kez kisa siireli bir kez
basiniz.

= [kinci 6l¢iim degeri, 2. dlciim degeri gdstergesinde (19)
gorhntdlenir.

= Belirlenecek mesafe, alt 6lgiim degeri
gostergesinde (20) sonug olarak gortintiilenir.

ikili endirekt yiikseklik dlciimii

Bu yontem, ayak noktasiyla ayni yiikseklikte duruyorsaniz 6rn.
yiikseklik dlgiimleri icin uygundur.

Olgiim sonucu (a), b, ¢ ve d mesafeleri belirlenerek hesaplanir.

1. Ekranda iki kat endirekt 6lciim sembol(i <I| goriintiilenene
kadar & tusuna (11) basiniz.

2. Olgiim yapmak igin cihazi dnce en yiiksek noktaya (A)
yoneltiniz ve ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) bir kez
kisa siireli basiniz. Bu sirada cihazi miimkiin oldugunca
hareketsiz bir sekilde tutunuz. Gihazin referans
noktasina gore hizasi, dlgiimler sirasinda
degismemelidir!

= Mesafenin uzunlugu, 1. 6lciim degeri gostergesinde (18)
gorintdlenir.

3. Yatay mesafeyi 6lcmek icin cihazi yatay olarak hizalayiniz
(B noktasina) ve ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) bir
kez kisa sireli bir kez basiniz.

= [kinci 6l¢iim degeri, 2. dlciim degeri gostergesinde (19)
goriintilenir.

4. Olciim yapmak icin cihazi en derin noktaya (C) y6neltiniz ve
ON/MEAS (ACMA/OLGUM) tusuna (10) bir kez kisa siireli
basiniz.

= Ugiincii l¢iim degeri, 2. olciim degeri gostergesinde (19)
goriintlenir.

= Belirlenecek mesafe, alt dlgiim dederi gostergesinde (20)

sonug olarak gorinttlenir.

Capraz cizgi lazerini kullanma
Capraz cizgi lazeri, bir su terazinde oldugu gibi 6rn. diiz bir ¢izgi
uzerinde delikler delmek igin zeminlere lazer gizgileri yansitr.
Her olciim fonksiyonundan gapraz ¢izgi lazerine gecebilirsiniz.
Capraz ¢izgi lazerini kullanmadan dnce cihazi 6rn. bir su terazisi
lizerinde yatay pozisyona getiriniz.
1. ON/MEAS (ACMA/OLCUM) tusuna (10) yaklasik 5 saniye
siireyle basiniz.
= Bir sinyal sesi duyulur.
= Lazer, hedef alanin (izerinde dik acili ¢arpi isareti olarak
gosterilir.
2. Nokta lazere gecmek icin ON/MEAS (ACMA/OLCUM)
tusuna (10) kisa siireli basiniz.

Lazer, cihaz agilirken varsayilan olarak nokta seklinde gdsterilir.

Serit metrenin kullaniimasi

Entegre serit metrenin yardimiyla, 5 m/40 ft'ye kadar bir
mesafeyi maniel olarak 6lgebilirsiniz.
1. Serit metreyi (6) disar gekiniz ve metal ug parcgayi
istediginiz 6lcimiin hedef noktasina tutunuz.
= Serit metre, disari ¢ekilen uzunlukta bloke edilir.
2. Olciilen mesafeyi, serit metrenin skalasindan okuyunuz.
= Serit metre, mesafeyi 0,000 m (alt skala) ve 0,0 ft (list
skala) cinsinden gosterir.
3. Serit metreyi iceri sarmak igin geri sarma tusunu (9) basili
tutunuz.
= Serit metre otomatik olarak cihazin igine cekilir.
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Kapatma
1. C/0ff (C/Kapatma) tusuna (13) basiniz.
= Ekran kapatilir.
= Bir sinyal sesi duyulur.

Kullaniilmamasi durumunda cihaz yaklasik 2 dakika sonra
otomatik olarak kapanir.

Cihazin enerji tilkketimi acisindan verimli
kullanimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tliketimini 6nlemek icin, cihazin sadece gercek
kullanim siiresi boyunca acik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya iiriiniin temizligine iligkin bilgiler

Pil degisimi
Not

Cihazin yiizeyinin kuru ve cihazin kapatilmig
oldugundan emin olunuz.

Pil gostergesi yanip soniiyorsa veya cihaz artik agilamiyorsa
pilin degistirilmesi gerekir.

Temizlik

Cihazi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dis gdvdenin igine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey,
¢Oziict madde, alkol igeren temizleyiciler veya agindirici
maddeler kullanmayiniz; bunun yerine bezi nemlendirmek igin
sadece temiz su kullaniniz.

Onarim

Cihazda hichir degisiklik yapmayiniz ve yedek parcalari kendi
basiniza takmayiniz. Onarim veya cihaz kontrolii icin Greticiye
basvurunuz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyari

Dig gdvdenin aciimasini gerektiren periyodik bakim
calismalari ve onarimlarda Trotec misteri servisine
basvurunuz. Kurallara aykir sekilde agilan cihazlar her
tlrl garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.

Hatalar ve anizalar

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz Gretim esnasinda
defalarca kontrol edilmistir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa
cihazi asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Asagidaki ariza gostergeleri, alt 6lciim degeri gdstergesinde
gordntilenebilir;

Gosterge [Nedeni Coziim

203 Sicaklik cok yiiksek. |Cihazi sogumaya birakiniz.
Teknik bilgiler bolimiine gore
izin verilen caligma sicakligina
dikkat ediniz.

220 Piller bosalmak Pil degisimi gerekli, bkz.

lizere. Pillerin degistirilmesi bolimii.
254 Hesaplama hatasi  |Olgiimii tekrar yapiniz. Bu
sirada, gerekirse olglim
sirasina ve cihazin
konumlanmasina dikkat ediniz.
255 Yansitilan sinyal ('jlgi]m[], yansitma ozellikleri
alimi gok zayif. daha iyi olan bagka bir yiizeyde
256 Yansitilan sinyal tekrarlayiniz veya bir hedef
alimi gok giicll. plaka kullaniniz.

258 Menzil asildi Teknik bilgiler bollimiine gore

menzile dikkat ediniz.

301 Donanim hatasi Cihazi birkag kez aginiz ve
kapatiniz. Gosterge devam
ederse Trotec miisteri
hizmetlerini arayiniz.

Arza Nedeni Coziim

Cihaz artik Piller bos. Yeni pilleri takiniz (bkz.

caligtinlamiyor. Kullanicinin kendi

Pil kapasitesi |Yapabilecedi bakim,
cok diisiiktiir. [Onarnm veya urdndn
temizligine iligkin
bilgiler bolima).

Ekrandaki gosterge
segmentleri gok zor
gordliyor veya
titresiyor.
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Servis istasyonlar

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvani, adres ve
telefon numarasi

ithalatc (sadece Tiirkiye icin gegerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina
tehlikeli veya zararh olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hi4

|

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Techizat
Atiklar Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra Ilitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.
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