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Spis tresci

Aktualna wersja instrukcji obstugi oraz odpowiednie deklaracje
zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujgcym
adresem internetowym:

VC10E

https://hub.trotec.com/?id=42268
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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i Zycia
0s0b, wynikajace z obecnosci napiecia elektrycznego.

Ostrzezenie przed substancjami wybuchowymi
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajgce z obecnosci substancji
wybuchowych.

Ostrzezenie
To stowo oznacza Srednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub $mierc.

Ostroznie

To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub $rednie obrazenia ciata.

> P

Wskazéwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace si¢ z zagrozeniem.

Informacja

Wskazdwki oznaczone tym symbolem sg pomocne
w szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

&

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazdwki oznaczone tym symbolem przypominaja
0 koniecznosci zapoznania sig z trescig instrukcji
obstugi.

instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie
Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia.
Niezastosowanie si¢ do tresci wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.
Urzadzenie moze byc¢ obstugiwane przez dzieci od
8 roku zycia oraz osoby o obnizonych zdolnoSciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia
dotyczacego bezpiecznego wykorzystania urzgdzenia
oraz pod warunkiem zrozumienia przez te osoby
zagrozen wynikajgcych z eksploatacji.
Urzadzenie nie moze byC wykorzystywane przez dzieci
do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie moze by¢
wykonywana przez dzieci pozbawione nadzoru.
Nie otwieraj obudowy urzgdzenia ani zasilacza. Grozi to
zwarciem elektrycznym.

Nie zblizaj urzadzenia ani zasilacza do zrodet otwartego
ognia oraz gorgcych powierzchni i nie przechowuj ani nie
eksploatuj go w poblizu takich zrodet.

Nie pociagaj za przewod zasilacza w celu jego odtgczenia
od gniazda, zawsze chwytaj za sam zasilacz.

Nie dopuszczaj do eksploatacji urzadzenia bez nadzoru.
Wiacz wtyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.

Przed rozpoczeciem transportu oraz / lub
przeprowadzeniem czynno$ci konserwacyjnych odczekaj
do schfodzenia si¢ urzadzenia.
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Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktorych
panuje agresywna atmosfera.

Nie eksploatuj urzadzenia w pomieszczeniach, w ktorych
panuje zagrozenie wybuchem.

Nie eksploatuj ani nie obstuguj urzadzenia mokrymi
rekoma.

Eksploatuj urzadzenie z dala od wanien, brodzikdow,
basendw lub innych zbiornikdw zawierajgcych wode.
Zachodzi niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym!

Nie kieruj na urzadzenie bezposredniego strumienia wody.

Nigdy nie wktadaj do urzadzenia innych przedmiotéw lub
czesci ciata.

Nie eksploatuj urzadzenia w poblizu oczu i uszu. Dysze i
koncowki rur w zadnym wypadku nie moga by¢ zblizane
do oczu i uszu.

Po myciu na mokro odczekaj do wyschniecia urzadzenia.
Nie eksploatuj mokrego urzadzenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek lub
przewodow, w zadnym wypadku nie eksploatu;
urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania urzadzenia,
w celu unikniecia zagrozenia, naprawa moze by¢
wykonana wyfacznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalifikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowig powazne
zagrozenie dla zdrowia!

Nigdy nie siadaj na urzadzeniu.
Przed rozpoczeciem przeprowadzania czynnosci

konserwacyjnych lub napraw urzgdzenia wyciggnij
wtyczke zasilania z gniazda.

Przytacze pradowe musi odpowiada¢ parametrom
zawartym w rozdziale Dane techniczne.

Przed kazdorazowym wykorzystaniem urzadzenia sprawdz,
czy jego wyposazenie oraz elementy przytaczeniowe nie sg
uszkodzone. Nie eksploatuj uszkodzonych urzadzen lub
podzespotow.

Upewnij sig, Ze wlot powietrza nie jest zanieczyszczony lub
niedrozny luznymi obiektami.

Zawsze zwracaj uwage, czy otwor wlotowy i otwory
wylotowe sg drozne. Niedrozny kanat powietrza moze
spowodowacé przegrzanie i uszkodzenie urzadzenia.

Nie eksploatuj urzgdzenia gdy jest ono jeszcze podtgczone
do zasilacza.

Regularnie oczyszczaj filtr, worek kurzowy i pojemnik

w celu uniknigcia przecigzenia silnika.

Nie wymieniaj zadnych elementéw, gdy urzadzenie
pracuje.

Nie eksploatuj recznego odkurzacza bez zamontowanego
filtra.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
akumulatoréw / tadowarek

Stosuj wytacznie akumulatory odpowiedniego typu dla
danego urzadzenia. Zastosowanie innych elektronarzedzi
moze prowadzi¢ do uszkodzen ciata i pozaru.

taduj akumulatory wylacznie z zastosowaniem
tadowarek przeznaczonych do tego celu przez
producenta. tadowanie akumulatorow fadowarka
niewfasciwg dla danego typu akumulatora grozi pozarem.

Nie faduj akumulatoréw innego typu. tadowarka jest
przeznaczona do fadowania wytacznie akumulatorow
nalezgcych do zestawu urzgdzenia i przy napieciu
podanym w danych technicznych. Niezastosowanie sie
do tego zalecenia grozi pozarem i wybuchem.

Niewtasciwe zastosowanie moze spowodowacé wyciek
cieczy z akumulatora. Unikaj kontaktu z t3 ciecza.

W przypadku przypadkowego zetknigcia sig tej cieczy

Z ciatem, przemyj zanieczyszczone miejsce woda.

W przypadku przedostania sie cieczy do oczu, skorzystaj

z pomocy lekarskiej. Wyciekta z akumulatora ciecz moze
spowodowaé podraznienia skory lub oparzenia.

Nieprawidtowa eksploatacja i uszkodzenie
akumulatora moze spowodowaé wydostawanie si¢
oparow. Zapewnij doptyw Swiezego powietrza i,

w przypadku wystgpienia dolegliwosci, skontaktuj sie
z lekarzem. Opary mogg dziata¢ draznigco na drogi
oddechowe.

Nie otwieraj akumulatoréw. Niezastosowanie si¢ do tego
zalecenia grozi zwarciem.

Nie zwieraj akumulatoréw. Niezastosowanie si¢ do tego
zalecenia grozi wybuchem.

Akumulatory nie moga by¢ wystawiane na uderzenia
mechaniczne.

Chron elementy elektryczne przed wilgocig. W celu
uniknigcia porazenia elektrycznego, w trakcie
czyszczenia lub w trakcie pracy nigdy nie zanurzaj ich
w wodzie. Nigdy nie wktadaj tadowarki pod biezacg wode.
Zastosuj sie do zalecen dotyczgcych czyszczenia i
konserwacji.

tadowarka jest przeznaczona wytacznie do
eksploatacji wewnatrz pomieszczen.

Utrzymuj tadowarke w czystosci. Zabrudzenie powoduje
zagrozenie porazeniem elektrycznym.

Nie eksploatuj tadowarki na fatwopalnym podiozu
(np. papier, tekstylia itp.) lub w srodowisku
fatwopalnym. Rozgrzewanie sie fadowarki w trakcie
tadowania powoduje zagrozenie pozarowe.

tadowarka moze by¢ stosowana wytacznie do
fadowania akumulatora. kadowarka nie moze by¢
wykorzystywana jako zasilacz elektronarzedzia.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do odkurzania suchych
lub wilgotnych zanieczyszczen z suchych lub wilgotnych
powierzchni oraz do matych ilosci cieczy. Urzadzenie jest
przeznaczone do eksploatacji w gospodarstwie domowym lub
w pojazdach przy spetnieniu danych technicznych.

Zalecamy eksploatacje urzadzenia z zastosowaniem
oryginalnego wyposazenia dodatkowego firmy Trotec.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Inne zastosowanie jest zastosowaniem
niezgodnym z przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci wynikajgcej z nieprawidtowego zastosowania
urzgdzenia szkody lub obrazenia ciata uzytkownika/operatora.
Pamietaj, ze prawidtowe zastosowanie urzadzenia nie
dopuszcza eksploataciji profesjonalnej, rzemiesIniczej lub
przemystowej. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za skutki
wykorzystania urzadzenia w handlu, rzemiosle lub przemysle
oraz w przypadku podobnego zastosowania.

Urzadzenie nie moze stuzy¢ do odkurzania ludzi lub zwierzat.

Urzadzenie nie moze by¢ stosowane bez zatozonego lub
z uszkodzonym filtrem powietrza.

Urzadzenie nie jest przystosowane do odsysania nastepujacych
materiatow:
e Plongce zapatki

e 7arzacy sie popi6t

e Niedopatki papierosow

e Duze albo ostre przedmioty lub okruchy szkta

e Pyt kamienny

* (ips

e Cement lub podobne materiaty

e Materiaty i ciecze fatwopalne oraz/lub agresywne
e Substancje szkodliwe dla zdrowia.

Urzadzenie nie moze by¢ zastosowane w obszarach zagrozenia
wybuchem lub o podwyzszonej wilgotnosci.

Kazde inne zastosowanie urzgdzenia inne, niz opisane w
rozdziale ,,Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” to
przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie urzgdzenia.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia muszg:

e znac ryzyka wynikajace z eksploatacji urzadzen
elektrycznych w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

e gruntownie zaznajomic sig z trescig instrukcji obstugi, w
szczegolnoSci z rozdziatem Bezpieczenstwo.

Inne zagrozenia

/N

> >

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Porazenie elektryczne w wyniku niewystarczajgcej
izolaciji.

Przed kazdym pomiarem sprawdzaj, czy urzadzenie
nie jest uszkodzone oraz czy dziata ono prawidtowo.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzenia,
nie uzywaj go.

Nie eksploatuj miernika, gdy twoje rece lub sam
miernik s3 wilgotne lub mokre.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynno$ci dotyczace instalacji elektrycznej mogg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Ciecze, ktdre przedostaja sie do wnetrza obudowy,
powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzgdzenia oraz jego wyposazenia
pod wode. Zachowaj ostroznosc, aby nie dopuscic

do przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza
obudowy.

Ostrzezenie przed substancjami wybuchowymi

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie temperatur
wyzszych niz 45 °C! Nigdy nie wystawiaj akumulatora
na dziatanie wody lub ognia! Unikaj bezposredniego
nastonecznienia i kontaktu z wilgocig. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia grozi wybuchem!

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie

Urzadzenia nie sg zabawkami i nie mogg by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sig niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostroznie
Zachowaj wystarczajgcg odlegto$¢ od zrddet ciepta.

Wskazdwka

Nieprawidtowe sktadowanie lub transportowanie
urzgdzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.
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Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia

Urzadzenie VC 10 E jest przeznaczone do odsysania powierzchni
i materiatdw suchych lub mokrych po zastosowaniu dodatkowe;
dyszy odkurzania na mokro. Urzgdzenie jest przeznaczone

do eksploatacji w gospodarstwie domowym lub w pojazdach.

Urzadzenie posiada fabrycznie zamontowany worek na kurz, filtr
kurzowy oraz zbiornik kurzu.

Mozliwe jest podtgczenie do urzadzenia specjalnego weza
przedtuzajgcego. Zwieksza to mozliwosci zastosowania
urzgdzenia oraz promien jego dziatania.

Dodatkowa dysza do fug pozwala na wygodne odsysanie
zanieczyszczen z narozy, fug oraz rowkow.

Widok urzadzenia

Nr |Oznaczenie

1 Wiacznik

2 Uchwyt

3 Obudowa silnika

4 Otwor wylotowy

5 Pojemnik

6 Otwdr ssacy / mocowanie dysz ssania
7 Filtr przeciwpytowy

8 Przycisk odblokowania

9 Kontrolka pracy / wskaznik natadowania akumulatora
10 |Wyciecie

11 |Gniazdo zasilania

12 |Szyna prowadzgca w obudowie silnika
13 |Dysza mokra

14 |Mocowanie $cienne

15 |Waz przedtuzajacy

16  |Zasilacz sieciowy

17 |Dysza do fug

Zakres dostawy
e 1 xReczny odkurzacz

e 1 xFiltr kurzu

e 1 xZasilacz sieciowy

e 1 x Dysza na mokro

e 1 x Dysza do fug

e 1 xWaz przedtuzajacy
e 1 x Mocowanie $cienne
e 1 xInstrukcja obstugi

e 2 x Kofek rozporowy

e 2xSruba

reczny odkurzacz VC 10 E
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Dane techniczne

Parametr Wartos§é

Model VC10E

Napiecie nominalne 74V =06"0629

Pobdr mocy 40W

Zbiornik na pyt - pojemno$¢ maks.

dla

Suche zanieczyszczenia 400 ml

Ciecze 150 ml

(Czas pracy maks. 12 minut

Sifa ssania 2,5 kPa

Klasa ochrony Il

Masa 0,680 kg

Dtugos¢ weza 101 cm

Wymiary (Dtugos$¢ x Szeroko$¢ x 9x37x13,5¢cm

Wysokosc)

Akumulator (zintegrowany)

Typ Li-lon

Napiecie nominalne 74V =669

Pojemnosé 1,3 Ah

Liczba cel 2

tadowarka

Wejscie

Napiecie nominalne 100-240V/
50 - 60 Hz

Pobdr mocy 8w

Wyijscie

Napigcie nominalne 96V==—=0"C¢2

Prad fadowania 300 mA

(Czas tadowania 5 do 6 godz.

Klasa ochrony /o]

Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidtowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz

sktadowania urzadzenia.

Transport

Kazdorazowo przed transportem:
e \Wyfacz urzadzenie.

e (dtgczaj przewod zasilania tadowarki pociggajgc
za wtyczke zasilania.

e (Odczekaj do schtodzenia sie urzadzenia.

Nalezgce do wyposazenia urzadzenia akumulatory litowo-
jonowe nalezy utylizowac zgodnie z przepisami dotyczacymi
substancji niebezpiecznych.
Uwzglednij ponizsze wskazowki dotyczace transportu lub
przesyfania akumulatoréw litowo-jonowych.
e Akumulatory mogg by¢ przewozone w ruchu drogowym
bez koniecznosci specjalnego zabezpieczenia.

e W przypadku przesytki zewnetrznej (transport lotniczy lub
spedycyjny) uwzglednij specjalne wymagania dotyczace
pakowania i oznaczania. W tym celu konieczne jest
odpowiednie przygotowanie przesytki przez specjaliste ds.
substancji niebezpiecznych.

— Akumulatory moga by¢ przesytane wytacznie pod
warunkiem catkowitego braku jakichkolwiek uszkodzen
obudowy.

— Uwzglednij ew. przepisy prawne.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:
e Wylacz urzadzenie.
e (Qdtaczaj przewdd zasilania tadowarki pociggajac
za wtyczke zasilania.
¢ (Odczekaj do schiodzenia si¢ urzadzenia.
e Nigdy nie skfaduj urzadzenia tak, aby mogto ono spasc¢
do wanny lub podobnego zbiornika z woda.
e Oczysc¢ urzadzenie zgodnie z treScig rozdziatu
"Konserwacja".

e Nie skfaduj catkowicie roztadowanych akumulatorow
litowo-jonowych. Dtugotrwate sktadowanie roztadowanych
akumulatoréw moze prowadzic¢ do ich gtebokiego
roztadowania powodujgcego uszkodzenie.

W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkéw sktadowania:
e chron przed wilgocig, mrozem i upatem,

e Temperatura otoczenia ponizej 45 °C

e oston urzadzenie przed kurzem lub bezpo$rednim
nastonecznieniem
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Uruchomienie urzadzenia

Wypakowanie urzadzenia

e \Wyjmij urzadzenie i wyposazenie dodatkowe
Z opakowania.

e Sprawdz, czy zawarto$¢ opakowania jest kompletna oraz
zwrd¢ uwage na wszelkie uszkodzenia.

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Porazenie elektryczne w wyniku niewystarczajacej
izolacji.

Przed kazdym pomiarem sprawdzaj, czy urzadzenie
nie jest uszkodzone oraz czy dziata ono prawidfowo.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzenia,
nie uzywaj go.

Nie eksploatuj miernika, gdy twoje rece lub sam
miernik s3 wilgotne lub mokre.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego

w beztadzie. Moze stac on sig niebezpieczng zabawka

dla dzieci.

e Zutylizuj zuzyte materiaty opakowania zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

tadowanie akumulatora

A

Wskazowka
Nieprawidtowe tadowanie akumulatora moze
spowodowaé jego uszkodzenie.
W zadnym wypadku nie taduj akumulatoréw przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej
40 °C.
W momencie dostawy akumulator jest czesciowo natadowany
w celu unikniecia jego uszkodzenia w wyniku gtebokiego
roztadowania.

Przed pierwszym uruchomieniem oraz w przypadku
stwierdzenia niskiej mocy konieczne jest natadowanie
akumulatora (dioda LED sygnalizatora pracy / wskaznika
natadowania akumulatora (9) btyska kolorem czerwonym). W
tym celu wykonaj nastepujace czynnosci:
1. Sprawdz, czy urzadzenie jest wytaczone.
2. Podtgcz wtyczke oryginalnego zasilacza do gniazda
znajdujacego sie pod obudowa silnika (11).
3. Wiacz wiyczke do gniazda zasilania z zabezpieczeniem.
= Kontrolka pracy / wskaznik natadowania
akumulatora (9) btyska kolorem czerwonym i proces
tadowania rozpoczyna sie.
= (Czas fadowania wynosi 5 do 6 godzin.
4, 0dczekaj, az wskaznik natadowania akumulatora zaswieci
kolorem zielonym.
= Akumulator jest catkowicie natadowany.

5. 0dfacz zasilacz (16) od gniazda zasilania (11).
= W trakcie pracy, akumulator oraz tadowarka moga
nagrzewac sie.

‘ Informacja
N7 Uruchomienie urzadzenia podtaczonego do tadowarki
nie jest mozliwe.

Sprawdzanie stanu natadowania akumulatora

Stan natadowania akumulatora jest sygnalizowany za pomoca
kontrolki pracy / wskaznika natadowania akumulatora (9)

w nastepujgcy sposob:

Kolor diody LED Znaczenie

Zielony Akumulator jest catkowicie natadowany.
Btyskanie kolorem  |[Konieczne tadowanie akumulatora
zielonym

Btyskanie kolorem  |Akumulator jest fadowany.

czerwonym

Korzystanie z weza i dysz

/N

Niebezpieczenistwo porazenia pradem
elektrycznym
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzadzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazda!
Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.
Korzystanie z weza przedtuzajgcego
Urzadzenie moze zosta¢ wyposazone w waz przedtuzajacy (15).
W celu podigczenia weza do urzgdzenia wykonaj nastepujace
czynnosci:

v" Urzadzenie jest wytgczone.

1. Potgcz koniec weza przedtuzajgcego (15) z wtyczka do

otworu ssania / mocowania dysz ssania (6) urzadzenia.

= Urzadzenie moze by¢ eksploatowane wytacznie z
zastosowaniem podtaczonego weza
przedtuzajacego (15).
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Korzystanie z dysz do ssania cieczy i dysz do fug.

Urzadzenie moze zosta¢ wyposazone w dotgczong do zestawu
dysze do ssania cieczy (13) oraz dysze do fug (17). W tym celu
wykonaj nastepujace czynnosci:

v" Urzadzenie jest wylgczone.

1. Podtgcz odpowiednig dysze do otworu ssgcego /
mocowania dysz ssania (6) urzadzenia.

2. Pamietaj, ze w przypadku wykorzystywania dyszy
do cieczy, zbiornik (5) musi byé skierowany ku dotowi.

3. W przypadku stosowania dyszy do cieczy kontroluj czy
poziom zebranej w zbiorniku (5) cieczy nie przekracza
znacznika na zbiorniku (5).

= Urzadzenie moze by¢ eksploatowane wytgcznie
zZ podfgczong dysza.

Mocowanie $cienne

Ostrzezenie

Zagrozenie porazeniem elektrycznym!

Sprawdz, czy otwory wiercone w celu przykrecenia
mocowania $ciennego (14) nie znajduja sie w miejscu,
w ktorym przebiegajg przewody elektryczne lub
instalacja hydrauliczna. Uszkodzenie przewodow
elektrycznych lub hydraulicznych w trakcie montazu
mocowania $ciennego grozi porazeniem elektrycznym.

Wskazowka

Mocowanie Scienne nie moze by¢ wystawiane na
dziatanie Swiatta stonecznego lub innych zrodet ciepta
w celu uniknigcia uszkodzenia urzadzenia.

Dotaczone do zestawu mocowanie $cienne (14) moze zosta¢
przykrecone do odpowiedniej Sciany i by¢ wykorzystywane do
przechowywania urzadzenia. Dodatkowo, mocowanie $cienne
moze postuzyé jako stacja tadowania, poniewaz mocowanie to
umozliwia podtgczenie do urzadzenia przewodu fadowania. W
celu zamontowania mocowania $ciennego wykonaj nastepujace
CZynnosci:
1. Zamontuj nalezace do zakresu dostawy mocowanie
Scienne (14) do Sciany wykorzystujgc dotgczone Sruby i
kotki rozporowe.

/

2. Sprawdz, czy mocowanie $cienne (14) zostato prawidtowo
osadzone.
= Mocowanie $cienne (14) moze by¢ wykorzystywane do
przechowywania i tadowania urzadzenia.

Ustawianie urzadzenia w mocowaniu Sciennym

W celu ustawienia urzadzenia w mocowaniu $ciennym (14)
wykonaj nastepujace czynnosci.

v" Urzadzenie jest wytgczone.

1. Ustaw urzgdzenie na mocowaniu $ciennym (14) tak, aby
szyna prowadzaca obudowy silnika (12) skierowana byta
pionowo.

2. Sprawdz, czy szyna prowadzgca obudowy silnika (12)
catkowicie przylegata do szyny prowadzacej mocowania
Sciennego (14).
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Obstuga Wycofanie z eksploatacji

ﬁ Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Wiaczanie lub wytaczanie urzadzenia
20z I iy qu-z 16 urzaczem Nie dotykaj wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi
Wiaczanie urzadzenia rekami.
1. Przesun wigcznik (1) urzadzenia do przodu do potozenia l. e Wylacz urzadzenie.

e (digczaj przewod zasilania fadowarki pociggajac
za wtyczke zasilania.

e Oczys¢ urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
Konserwacja.

e Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem
Magazynowanie.

Btedy i usterki

Prawidtowo$¢ dziatania urzgdzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy.

CzynnoSci zwigzane z usuwaniem usterek, wymagajace
otwarcia obudowy, mogg by¢ przeprowadzane wytacznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

= Kontrolka pracy / poziomu natadowania akumulatora (9)
Swieci kolorem zielonym. Przy pierwszym uruchomieniu dochodzi do powstawania

= Urzadzenie jest wigczone i pracuje. dymu lub zapachu:

e (Objaw taki nie oznacza usterki lub btedu. Objawy te
zanikng po krotkim okresie czasu.

Akumulator nie jest fadowany:

e Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo potgczone
z tadowarka oraz, czy fadowarka jest prawidtowo
podiaczona do zasilania.

e Sprawd? podigczenie zasilania.

e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

e Sprawdz zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.

e Sprawdz, czy tadowarka nie jest uszkodzona. W przypadku
stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia fadowarki,

nie korzystaj z niej. Skontaktuj sie z serwisem firmy
Trotec.

e Sprawdz, czy przytgcze tadowarki nie jest
zanieczyszczone. W razie potrzeby usun wszelkie
zanieczyszczenia.

= Kontrolka pracy / poziomu natadowania akumulatora (9)  ® Akumulator jest ew. uszkodzony. Skontaktuj sie
wyfaczy sie. z serwisem firmy Trotec.

= Urzadzenie jest wytaczone. Urzadzenie rozgrzewa sie do bardzo wysokiej temperatury:

e W celu uniknigcia przegrzania silnika, otwory wentylacyjne
muszg byC czyste i drozne.

e Przed ponownym wigczeniem urzgdzenia odczekaj
10 minut.

Wytaczanie urzadzenia
1. Przesun wigcznik (1) do tytu do potozenia 0.
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Urzadzenie nie pracuje:
e Moc akumulatora jest zbyt niska. Nataduj akumulator.
e Sprawdz, czy tadowarka i gniazdo fadowania nie sg

zanieczyszczone. W razie potrzeby usun wszelkie
zanieczyszczenia.

e Sprawdz, czy tadowarka jest podtgczona. Uruchomienie
urzadzenia po podigczeniu tadowarki nie jest mozliwe.
/’\ Informacja

Przed ponownym wigczeniem urzadzenia odczekaj
10 minut.

Wskazéwka
Po zakoriczeniu wszystkich czynnosci
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie wigcz urzadzenie dopiero po
uplynieciu tego czasu.
Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych?

Skontaktuj sie z serwisem. W razie potrzeby dostarcz

urzadzenie do naprawy w autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

Konserwacja

Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej tadowarki wilgotnymi lub
mokrymi rekami.

e \Wylacz urzadzenie.

e (Qdtaczaj przewdd zasilania tadowarki pociggajac
za wtyczke zasilania.

¢ (Odczekaj do catkowitego schtodzenia sig urzadzenia.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Czynnosci konserwacyjne, wymagajace otwarcia
obudowy, moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Wskazowki dotyczace konserwaciji

We wnetrzu maszyny nie znajdujg sie zadne elementy,
wymagajace konserwacii lub smarowania przez uzytkownika.

Czyszczenie
Przed i po kazdorazowym wykorzystaniu urzgdzenie nalezy
oczyscic.

Wskazowka

Po czyszczeniu urzgdzenie nie wymaga smarowania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Ciecze, ktdre przedostajg sie do wnetrza obudowy,

powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia oraz jego wyposazenia

pod wode. Zachowaj ostroznos¢, aby nie dopusci¢

do przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza

obudowy.

e (zysC urzadzenie za pomocg wilgotnego, miekkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby
do wnetrza obudowy nie przedostata si¢ wilgoc.
Nie dopuszczaj do zawilgocenia elementdw elektrycznych.
Do nawilzenia tkaniny nie stosuj agresywnych srodkow
czyszczacych jak np. rozpylacze czyszczace,
rozpuszczalniki, Srodki zawierajgce alkohol lub Srodki
szorujace.

e (Osuszaj urzadzenie za pomocg miekkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny.

e  Styki urzadzenia i tadowarki winny by¢ zawsze czyste.

e W celu uniknigcia przegrzania silnika, otwory wentylacyjne
muszg byc¢ czyste i drozne.

‘

/N

Informacja

W celu uniknigcia ograniczenia sprawnosci urzadzenia
i przecigzenia silnika, oprozniaj zbiornik kurzu (5) oraz
czys$¢ filtr kurzu (7) kazdorazowo po zastosowaniu
urzadzenia.

Oproznianie zbiornika kurzu

W celu wymontowania zbiornika kurzu wykonaj nastepujgce
€Zynnosci:
v Urzadzenie jest wytaczone.
1. Ustaw urzadzenie tak, aby zbiornik kurzu (5) skierowany
byt ku dotowi.
2. W celu otwarcia zbiornika, nacisnij przycisk blokowania (8)
i wyjmij zbiornik kurzu (5).

3. Wyjmij filtr kurzu (7) z uchwytu (5).
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4. Qproznij zbiornik (5) i przemyj go w razie potrzeby woda.
5. Zamontuj zbiornik (5) do obudowy silnika (3) w opisany
powyzej Sposob.

Czyszczenie filtra kurzu

W celu wyczyszczenia filtra kurzu wykonaj nastepujgce
czynnosci:
1. Wyjmij filtr kurzu (7) z uchwytu (5).
2. Wyciagnij worek kurzowy z uchwytem (18) z obudowy filtra
kurzu (19).
3. Usun grube zanieczyszczenia i przeptucz worek
kurzowy (18) zimng woda. Osusz filtr kurzu na wolnym
powietrzu. Odczekaj do catkowitego wyschnigcia worka
kurzowego (18) przed jego ponownym zamontowaniem
do obudowy filtra kurzu (19).
4. Zatoz worek kurzowy z uchwytem (18) ustawionym
w sposob opisany w rozdziale ,Uruchomienie” do obudowy
filtra kurzu (19).
5. Ponownie zamontuj do urzadzenia filtr kurzu (7) w sposdb
opisany w rozdziale ,Uruchomienie”.

Montaz filtra kurzu i zbiornika kurzu

Przed uruchomieniem konieczne jest zmontowanie filtra kurzu i
jego zamontowanie w zbiorniku kurzu (5). W tym celu wykonaj
nastepujace czynnosci:
1. Zmontuj worek kurzowy z uchwytem (18) i obudowa filtra
kurzu (19).

18

= Filtr kurzu (7) jest zmontowany i moze zostaé
zamontowany do pojemnika kurzu (5).

2. Wsun filtr kurzu (7) w pojemnik kurzu (5) az do jego
osadzenia w prowadnicach pojemnika (5).

= Pojemnik kurzu (5) moze zosta¢ zamontowany

do obudowy silnika (3).

Montaz obudowy silnika i zbiornika kurzu

Przed uruchomieniem konieczne jest zmontowanie obudowy
silnika (3) i zbiornika kurzu (5). W tym celu wykonaj nastepujgce
€Zynnosci:

1.

Nat6z zbiornik kurzu (5) na obudowe silnika (3) tak, aby
wybranie (10) na dolnej czesci zbiornika stykato sie

ze sprezyng prowadzaca pod obudowg silnika.

Wsun zbiornik (5) na obudowe silnika az do zablokowania
zatrzasku (8).

3. Sprawdz, czy zbiornik (5) jest pewnie zamocowany
do obudowy silnika (3).
= Zbiornik (5) i obudowa silnika (3) sg zmontowane
ze soba.
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Demontaz Utylizacja
Demontaz i utylizacja akumulatora
1. Catkowicie wytaduj akumu!ator pozostawiajgc == Umieszczony na wycofanym z eksploatacji urzadzeniu
uruchomione urzgdzenie az do zatrzymania sig silnika. elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
2. Odkrec 7 srub obudowy silnika (3). oznacza, ze nie moze byé ono wyrzucane do odpadkow
3. Otworz obudowe silnika (3). gospodarczych. Urzadzenie moze zostaé bezptatnie zwrdcone
4. Wariant A (bez wtyczki): Przytrzymaj akumulator (20) i do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
odtacz przewody za pomocg szczypiec bocznych. Wcelu j glektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sa w urzedach
uniknigcia zwarcia, odizoluj przecigte koncowki miejskich lub gminnych. Dodatkowe informacje dotyczace
przewodow za pomoca tasmy izolacyjnej. mozliwosci zwrotu urzadzenia zamiescilismy takze na naszej
Wariant B (z wtyczka): Przytrzymaj akumulator (20) i stronie internetowej www.trotec24.com.

odacz przewody z wiyczkami. Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,

)i¢

Li-lon

VA

1

§

; ? sortowanie zastosowanych materiatéw lub inne rodzaje
? | § wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
E E T | j na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
Lo i’i ¥ materiatow na srodowisko naturaine oraz na zdrowie ludzi.
%
W, \ii:

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywa
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrze$nia 2006 obowigzujacg
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory muszg by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujacych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawnymi.

20

07 1

5. Zutylizuj akumulator oraz urzadzenie zgodnie z
informacjami podanymi w rozdziale ,Utylizacja”.
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